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Корпус вентилятора SYSTEM+ 
серии КВС 

• Корпус вентилятора серии КВС применяются для постоянной 

или периодической вытяжной вентиляции бытовых 

помещений. 

• Корпус вентилятора не имеет лицевой панели! 

Покупатель вправе сам выбрать дизайн лицевой панели 

из ассортимента компании Виенто! 

• Очень удобно при оформлении витрин и экономии 

складского пространства. Вам не нужно «плодить» 

множество комбинаций артикулов. Достаточно корпус с 

возможной опцией, плюс панель на выбор! 

• Изготавливаются из ABS-пластика. 

• Двигатель на шарикоподшипнике, что обеспечивает 

долговечный потолочный монтаж. 

• Передняя крыльчатка с подкрученными лопастями. 

• Пониженный  уровень шума! 

• Высокая производительность вентилятора. 

• Корпус вентилятора оснащен световым индикатором работы. 

• Жесткий укороченный фланец, не подверженный 

деформации. 

• Удобная полноцветная  коробка с европодвесом. 

• Монтаж при помощи шурупов 

• Цвет: белый. 

• Возможные комплектации: 

•     Диаметр фланца – 100 мм 

•     С-стандарт 

•    СК- обратный клапан 

•  СВ- тяговый выключатель 

•  СКВ- тяговый выключатель и обратный клапан. 

•  СТ- вентилятор с таймером 

•  СН- вентилятор с датчиком влажности 

     

  КВС 100 

Максимальный расход 

воздуха, м3/ч  
105 

Уровень звукового 

давления , dB  
26 

Напряжение, В  220-240 

Частота, Гц  50 

Потребляемая 

мощность, Вт  
13 

Класс защиты (IP) 24 

Масса, кг  0,5 



Лицевые панели для корпуса 
вентилятора SYSTEM+ серии КВС 

• Лицевые панели используются для декорирования корпуса вентилятора серии 

КВС. 

• Очень удобно при оформлении витрин и экономии складского 

пространства. Вам не нужно «плодить» множество комбинаций артикулов. 

Достаточно корпус с возможной опцией, плюс панель на выбор! 

• Изготавливаются из ABS-пластика. 

• Надежное крепление к корпусу вентилятора, что важно при потолочном 

монтаже! 

• Удобная полноцветная  коробка с европодвесом и ревизионным окошком. 

• Возможные комплектации: 

• - пластик 

• - стекло 

• - прямая панель 

• - изогнутая панель 

• - Лицевая панель под плитку!!! 

• - цвета: белый, белыйй матовый, черный, черный матовый, слоновая кость, 

слоновая кость матовый, серый, красный, золотой, хром. Линейка лицевых 

панелей будет постоянно пополнятся. 

 

     



Вентиляторы Виенто SYSTEM+  
серии LUNA 

• Вентиляторы Виенто серии LUNA применяются для 

постоянной или периодической вытяжной вентиляции 

бытовых помещений. 

• Эстетичный дизайн. 

• Изготавливаются из ABS-пластика. 

• Двигатель на шарикоподшипнике, что обеспечивает 

долговечный потолочный монтаж. 

• Передняя крыльчатка с подкрученными лопастями. 

• Пониженный  уровень шума! 

• Высокая производительность вентилятора. 

• Корпус вентилятора оснащен световым индикатором работы. 

• Жесткий укороченный фланец, не подверженный 

деформации. 

• Удобная полноцветная  коробка с европодвесом и 

ревизионным окошком. 

• Монтаж при помощи шурупов 

• Возможные комплектации: 

• - прямая панель 

• - изогнутая панель 

• - лицевая панель под плитку!!! 

• - цвета: белый, слоновая кость, серый, красный, золотой, хром   
  

  LUNA 100 

Максимальный расход 

воздуха, м3/ч  
105 

Уровень звукового 

давления , dB  
26 

Напряжение, В  220-240 

Частота, Гц  50 

Потребляемая 

мощность, Вт  
13 

Класс защиты (IP) 24 

Масса, кг  0,5 



Вентиляторы осевые вытяжные серии 
Виенто STILL 

• Вентиляторы серии Виенто STILL применяются 

для постоянной или периодической вытяжной 

вентиляции бытовых помещений. 

• Изготавливаются из ABS-пластика. 

• Двигатель на высококачественных 

подшипниках скольжения. 

• Передняя крыльчатка с подкрученными 

лопастями. 

• Пониженный  уровень шума!!! 

• Высокая производительность вентилятора. 

• Лицевая панель оснащена световым 

индикатором работы. 

• Лицевая панель с прямыми жалюзи и жалюзи 

«Волна». 

• Жесткий укороченный фланец, не 

подверженный деформации. 

• Удобная полноцветная  коробка с европодвесом 

и ревизионным окошком. 

• Монтаж при помощи шурупов 

• Цвета: белый, слоновая кость, серый металлик 

• Возможные комплектации: 

         Диаметр фланца – 100,125 мм 

    С-стандарт 

   СК- обратный клапан 

 СВ- тяговый выключатель 

 СКВ- тяговый выключатель и обратный клапан. 

 СТ- вентилятор с таймером 

 СН- вентилятор с датчиком влажности 

 

  

Виенто 100 

STILL 

Виенто 125 

STILL 

Максимальный расход 

воздуха, м3/ч  
130 240 

Давление, Па  28 45 

Уровень звукового 

давления , dB  
26 32 

Напряжение, В  220-240 220-240 

Частота, Гц  50 50 

Потребляемая 

мощность, Вт  
13 18 

Класс защиты (IP) 24 24 

Масса, кг  0,5 0,6 



Вентиляторы осевые вытяжные серии Виенто 
• Вентиляторы серии Виенто применяются 

для постоянной или периодической 

вытяжной вентиляции бытовых помещений. 

• Материал-полистирол 

• Передняя крыльчатка. 

• Двигатель на высококачественных 

подшипниках скольжения. 

• Жесткий укороченный фланец, не 

подверженный деформации. 

• Монтаж при помощи шурупов 

• Лицевая панель оснащена световым 

индикатором работы (кроме вентиляторов 

100С, 100СК, В100С, В100СК) 

• Бюджетная коробка КРАФТ. 

 

• Возможные комплектации: 

Диаметр фланца:100,125 мм 

С-Стандарт 

СК- обратный клапан 

СВ- тяговый выключатель 

СКВ- тяговый выключатель и обратный клапан. 

СТ- вентилятор с таймером 

СН- вентилятор с датчиком влажности 

 

  ВИЕНТО 100 ВИЕНТО 125 

Максимальный расход воздуха, м3/ч 130 240 

Давление, Па 28 50 

Уровень звукового давления , dB 30 36 

Напряжение, В 220-240 

Частота, Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт 14 18 

Класс защиты (IP) 24 

Масса, кг 0,5 0,6 



Вентиляторы осевые вытяжные 
«потолочные» серии Виенто 

• Вентиляторы серии Виенто применяются 

для постоянной или периодической 

вытяжной вентиляции бытовых помещений. 

• Материал-полистирол 

• Передняя крыльчатка. 

• Двигатель на высококачественных 

подшипниках скольжения. 

• Монтаж при помощи шурупов 

• Бюджетная коробка КРАФТ. 

 

 

  ВИЕНТО 100 ВИЕНТО 125 

Максимальный расход воздуха, м3/ч 130 240 

Давление, Па 28 50 

Уровень звукового давления , dB 30 36 

Напряжение, В 220-240 

Частота, Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт 14 18 

Класс защиты (IP) 24 

Масса, кг 0,5 0,6 

Серия ВФ Серия К Серия КФ Серия ДФ 



Вентиляторы осевые канальные серии 
Виенто ВКО 

• Канальные вентиляторы применяются для 

постоянной или периодической вытяжной 

вентиляции бытовых помещений. 

• Канальные вентиляторы используются с 

системой ПВХ или гибких каналов. 

• Изготавливаются из высококачественного 

пластика. 

• Двигатель на высококачественных подшипниках 

скольжения. 

• Крыльчатка с подкрученными лопастями. 

• Высокая производительность вентилятора. 

• Жесткий фланец, не подверженный деформации. 

• Удобная полноцветная  коробка с европодвесом 

и ревизионным окошком. 

• Возможные комплектации: 

         Диаметр фланца – 100,125 мм 

     

  

ВИЕНТО 

ВКО100 

ВИЕНТО 

ВКО125 

Максимальный расход 

воздуха, м3/ч  
130 240 

Давление, Па  28 50 

Уровень звукового давления , dB  30 36 

Напряжение, В  220-240 220-240 

Частота, Гц  50 50 

Потребляемая мощность, Вт  13 18 

Класс защиты (IP) 24 24 

Масса, кг  0,43 0,55 

ВИЕНТО ВКО100 ВИЕНТО ВКО125 



Вентиляторы осевые канальные с 
обратным клапаном серии Виенто ВКО-К 

 • Канальные вентиляторы применяются для 

постоянной или периодической вытяжной 

вентиляции бытовых помещений. 

• Канальные вентиляторы используются с 

системой ПВХ или гибких каналов. 

• Изготавливаются из высококачественного 

пластика. 

• 2 варианта двигателя: на втулке и 

шарикоподшипнике. 

• Крыльчатка с подкрученными лопастями. 

• Высокая производительность вентилятора. 

• Жесткий фланец, не подверженный деформации. 

• Удобная полноцветная  коробка с европодвесом 

и ревизионным окошком. 

• Возможные комплектации: 

• Оснащен слюдовым обратным клапаном! 

         Диаметр фланца – 100,125 мм 

     

  

ВИЕНТО 

ВКО100 

ВИЕНТО 

ВКО125 

Максимальный расход 

воздуха, м3/ч  
130 240 

Давление, Па  28 50 

Уровень звукового давления , dB  30 36 

Напряжение, В  220-240 220-240 

Частота, Гц  50 50 

Потребляемая мощность, Вт  13 18 

Класс защиты (IP) 24 24 

Масса, кг  0,43 0,55 

ВИЕНТО ВКО100-К ВИЕНТО ВКО125-К 



Вентиляторы осевые вытяжные серии 
Виенто на шарикоподшипниках 

• Компания Виенто запустила следующие серии 

вентиляторов на моторах с шарикоподшипником: 

• - Серия Виенто STILL (100, 125 диаметр). 

• - Серия потолочных вентиляторов 100 и 125 

диаметра (выпускается только на моторах с 

шарикоподшипником). 

• -Серия канальных вентиляторов ВКО (100 и 125 

диаметр). 

• Возможные модификации: 

         С-стандарт 

   СК- обратный клапан. 

 СВ- тяговый выключатель. 

 СКВ- тяговый выключатель и обратный клапан. 

 СТ- вентилятор с таймером. 

 СН- вентилятор с датчиком влажности. 

 



Решетки скрытого монтажа с 
бесшумным вентилятором 

• Вентиляционная решетка скрытого монтажа – идеальное решение 

качественной вентиляции и эстетики помещения. Благодаря своей 

конструкции решетка практически не заметна на стене, а бесшумный 

вентилятор обеспечивает качественную вытяжку при низком 

энергопотреблении. 

• - Решетки сделаны из высококачественной стали и покрашены в черный 

или белый цвет.  

• Используется для стен и потолка под покраску, шпаклевку, обои и 

декоративную штукатурку. Возможно использовать решетку для 

скрытого монтажа под плитку. 

• 2 вида вентилятора с диаметром фланца 100 и 125 мм 

• Возможные модификации вентиляторов: 

         СК- обратный клапан. 

 СК-В – вентилятор на шарикоподшипнике с обратным клапаном 

 СНК- вентилятор с датчиком влажности, таймером и обратным клапаном. 

 СНК-В -  вентилятор на шарикоподшипнике с датчиком влажности, 

таймером и обратным клапаном. 

.        Решетка скрытого монтажа может использоваться как самостоятельное 

изделие без вентилятора.  

 

 



Решетки скрытого монтажа ПОД ПЛИТКУ 
с бесшумным вентилятором 

• Вентиляционная решетка скрытого монтажа – идеальное решение 

качественной вентиляции и эстетики помещения. Благодаря своей 

конструкции решетка практически не заметна на стене, а бесшумный 

вентилятор обеспечивает качественную вытяжку при низком 

энергопотреблении. 

• - Решетки сделаны из высококачественной стали и покрашены в черный 

матовый цвет муар.  

• Решетка сконструирована специально для скрытого монтажа ПОД 

ПЛИТКУ!!! 

• 2 вида вентилятора с диаметром фланца 100 и 125 мм 

• Возможные модификации вентиляторов: 

         СК- обратный клапан. 

 СК-В – вентилятор на шарикоподшипнике с обратным клапаном 

 СНК- вентилятор с датчиком влажности, таймером и обратным клапаном. 

 СНК-В -  вентилятор на шарикоподшипнике с датчиком влажности, 

таймером и обратным клапаном. 

.        Решетка скрытого монтажа может использоваться как самостоятельное 

изделие без вентилятора.  

 

 



Решетки скрытого монтажа для натяжного 
потолка с бесшумным вентилятором 

• Вентиляционная решетка скрытого монтажа для натяжного потолка 

– идеальное решение качественной вентиляции и эстетики 

помещения. Благодаря своей конструкции решетка практически не 

заметна на потолке, а бесшумный вентилятор обеспечивает 

качественную вытяжку при низком энергопотреблении. 

• - Решетки сделаны из высококачественного пластика и стали и 

покрашены в белый матовый цвет муар, который идеально 

сочетается с цветом и текстурой полотна потолка. Центральный 

диск держится на неодимовых магнитах. 

• Диаметр решетки: 150мм и 125мм 

• Вентилятор с диаметром фланца 100 мм на шарикоподшипнике. 

• В комплекте москитная сетка. 

• Решетка скрытого монтажа может использоваться как 

самостоятельное изделие без вентилятора. 

• Подходит для вентиляционных каналов 100 и 125 мм, а также для 

прямоугольных каналов 60*120мм и 60*204 мм через переходник. 

• Возможна комплектация решеток с переходниками на 

прямоугольную систему каналов 60*120 и 60*240.       

 

 



Вентиляторы осевые вытяжные серии Виенто. 
Отличия и преимущества. 

• 1. Вентилятор Виенто имеет высокотехнологичную  
крыльчатку с 11 подкрученными лопастями. В основной 
массе вентиляторы оснащены крыльчаткой с 7 
наклонными лопастями. Это повышает 
производительность вентилятора Виенто. 

• 2. Крыльчатка вентилятора Виенто установлена спереди, 
под лицевой панелью. Чаще всего в вентиляторах прочих 
производителях крыльчатка устанавливается сзади. Такая 
конструкция обеспечивает более правильный забор 
воздуха, в результате чего повышается 
производительность и вентилятор работает тише. Кроме 
того такая конструкция исключает возможность улететь 
крыльчатке в вентиляционную шахту. 

• 3. Мы протестировали наш вентилятор в 
аэродинамической трубе. По результатам тестирования 
вентилятор Виенто прилично опередил тестируемые 
образцы как по показателям производительности, так и по 
уровню шума 



Обратные клапана универсальные 

Артикул  Обратные клапана универсальные  

100ОК 
100ОК, Обратный клапан 

универсальный, d 100мм 

120ОК 
120ОК, Обратный клапан 

универсальный, d 120мм 

125ОК 
125ОК, Обратный клапан 

универсальный, d 125мм 

150ОК 
150ОК, Обратный клапан 

универсальный, d 150мм 

- Обратный клапан 

универсальный 

предназначен для защиты 

от обратной тяги 

вытяжных вентиляторов 

-Подпружиненный 

механизм позволяет легко 

возвращать лепестки 

клапана в исходное 

положение и плотно 

перекрывать воздушный 

поток. 

- Универсальный клапан 

подходит ко всем типам 

вентиляторов благодаря 

многоступенчатой форме 

кольца. 

 



Люки пластиковые серии ДР 
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, 

РАЗМЕРЫ 

ДР1010 Люк-дверца ревизионная 100х100 

ДР1015 Люк-дверца ревизионная 100х150 

ДР1515 Люк-дверца ревизионная 150х150 

ДР1520 Люк-дверца ревизионная 150х200 

ДР1530 Люк-дверца ревизионная 150х300 

ДР2020 Люк-дверца ревизионная 200х200 

ДР2025 Люк-дверца ревизионная 200х250 

ДР2030 Люк-дверца ревизионная 200х300 

ДР2040 Люк-дверца ревизионная 200х400 

ДР2525 Люк-дверца ревизионная 250х250 

ДР2530 Люк-дверца ревизионная 250х300 

ДР2535 Люк-дверца ревизионная 250х350 

ДР2540 Люк-дверца ревизионная 250х400 

ДР3030 Люк-дверца ревизионная 300х300 

ДР3040 Люк-дверца ревизионная 300х400 

ДР4040 Люк-дверца ревизионная 400х400 

ДР4050 Люк-дверца ревизионная 400х500 

- Люк дверцы ревизионные 

предназначаются для 

доступа к скрытым 

элементам управления и 

оборудования. 

- Изготавливаются из ABS-

пластика. 

- Оснащены ручкой. 

- Возможен как 

правосторонний, так и 

левосторонний монтаж, 

настенный и потолочный. 

- Оснащен съемным 

пластиковым европодвесом 

-Цифры в артикуле 

указывают на посадочный 

размер фланца. 

-Возможные цвета: 

БЕЛЫЙ, СЛОНОВАЯ 

КОСТЬ, КОРИЧНЕВЫЙ, 

БЕЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ. 



Отличия и преимущества пластиковых 
люков серии ДР 

Люк ВИЕНТО 

1. Люки Виенто оснащены ручкой, в то 

время как большинство люков 

открываются нажатием на дверцу в 

районе петель. Это особенно неудобно 

на больших и малых размерах.  

2. Петли люков Виенто находятся у самого 

края рамки, в результате чего 

ревизионное отверстие открывается на 

100%. У нажимных люков петли 

смещены, вследствие чего доступ к 

ревизионному отверстию ограничен. 

3. Люк Виенто упакован в термоусадочную 

пленку и имеет удобный съемный 

европодвес. Большинство стандартных 

люков упакованы в пакет с бумажным 

европодвесом, который быстро теряет 

товарный вид, а также портится при 

транспортировке  и намокании. 
Люк прочих 

производителей 



Отличия и преимущества пластиковых 
люков серии ДР 

1. Люки Виенто имеют 

стопорные планки на рамке 

по всему периметру, что не 

предусмотрено на люках 

других производителей. Это 

особенно важно на больших 

размерах: дверца не 

проваливается и не люфтит. 

2. Отбортовка на люках Виенто 

намного шире, чем у других 

производителей. Это 

позволяет исправить ошибки, 

если ревизионное отверстие 

сделано немного больше 

размера фланца люка. 

Люк Виенто 

    Люк прочих 

производителей 

 



Отличия и преимущества пластиковых 
люков серии ДР 

1. Люки Виенто имеют тонкую 

лицевую панель, благодаря чему 

при монтаже люк имеет более 

эстетичный вид и практически не 

выпирает на поверхности. 

2. У люков Виенто минимальный 

допуск между рамкой и дверцей, 

щели практически не видно. 

3. Дверца люка Виенто имеет 

идеальную гладкую поверхность 

без рисунков и технологических 

отпечатков от литников. 

Люк прочих производителей Люк прочих производителей 

Люк Виенто 
Люк Виенто 



Люки пластиковые с нажимным замком 
«PUSH» серии ДРПЗ 

Артикул  
Наименование, комплектация, 

размеры  

ДР1010ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 100х100 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР1015ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 100х150 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР1515ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 150х150 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР1520ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 150х200 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР1530ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 150х300 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР2020ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 200х200 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР2025ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 200х250 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР2030ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 200х300 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР2040ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 200х400 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР2525ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 250х250 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР2530ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 250х300 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР2535ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 250х350 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР2540ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 250х400 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР3030ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 300х300 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР3040ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 300х400 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР3050ПЗ 
Люк-дверца ревизионная пластиковая 
300*500 с нажимным замком "PUSH" 

ДР4040ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 400х400 с 
нажимным замком "PUSH" 

ДР4050ПЗ 
Люк-дверца ревизионная 400х500 с 
нажимным замком "PUSH" 

- Люки-дверцы ревизионные 

предназначаются для доступа 

к скрытым элементам 

управления и оборудования. 

- Изготавливаются из ABS-

пластика. 

- Оснащены пластиковым 

замком «PUSH». 

Открываются и 

закрываются одним 

нажатием. 

- 100% закрытие ревизионного 

окна 

- Оснащен съемным 

пластиковым европодвесом 

- Цифры в артикуле 

указывают на посадочный 

размер фланца. 
-Возможные цвета: БЕЛЫЙ, 

СЛОНОВАЯ КОСТЬ, 

КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРЫЙ. 



КОТОХОД-ЛАЗ ДЛЯ КОШЕК. 

- Дверца для кошек в межкомнатную 

дверь. 

- Изготавливаются из ABS-пластика. 

-Ширина тоннеля от 40мм. 

-Створка открывается в обе стороны. 

-100% закрытие ревизионного окна 

-Монтаж при помощи раствора или 

клея 

- Оснащен съемным пластиковым 

европодвесом 

- Возможные цвета: БЕЛЫЙ, 

СЛОНОВАЯ КОСТЬ, 

КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРЫЙ 

• Лоток для любимого питомца обычно стоит в туалете, 
поэтому дверь для кошки должна быть открыта.  

• Персональный вход избавит вас от неприятных запахов. 

Артикул  КОТОХОД-лаз для кошки  

котоход-15 

Котоход-лаз для кошки 150*150 

(проем от 40мм) 

котоход-15 

сл.кость 

Котоход-лаз для кошки 150*150 

(проем от 40мм), сл.кость 

котоход-15 кор 

Котоход-лаз для кошки 150*150 

(проем от 40мм), кор 

котоход-15 сер 

Котоход-лаз для кошки 150*150 

(проем от 40мм), серый 

котоход-20 

Котоход-лаз для кошки 200*200 

(проем от 40мм) 

котоход-20 

сл.кость 

Котоход-лаз для кошки 200*200 

(проем от 40мм), сл.кость 

котоход-20 кор 

Котоход-лаз для кошки 200*200 

(проем от 40мм), кор 

котоход-20 сер 

Котоход-лаз для кошки 200*200 

(проем от 40мм), серый 



Решетки пластиковые серии ВР 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ 

1515ВР Решетка вентиляционная 
вытяжная150*150 с рамкой, 

материал АВS- пластик белая. 

1520ВР Решетка вентиляционная 
вытяжная 150*200 с рамкой, 
материал АВS- пластик белая 

1825ВР Решетка вентиляционная 
вытяжная 180*250 с рамкой, 
материал АВS- пластик белая 

2121ВР Решетка вентиляционная 
вытяжная 210*210 с рамкой, 
материал АВS- пластик белая 

2030ВР Решетка вентиляционная 
вытяжная 200*300 с рамкой, 
материал АВS- пластик белая 

2525ВР Решетка вентиляционная 
вытяжная 250*250с рамкой, 
материал АВS- пластик белая 

Решетки пластмассовые 

наклонные с сеткой, с рамкой.  

- Предназначены для 

естественной вентиляции. Не 

рекомендуется использование в 

системе принудительной 

вентиляции с большими 

скоростями воздуха, вследствие 

большого сопротивления. 

- Материал - АВС пластик. 

- Передняя панель легко 

снимается. 

- Возможен настенный и 

потолочный монтаж 

-Крепление при помощи 

шурупов, либо на клей. 

-Возможные цвета: БЕЛЫЙ, 

СЛОНОВАЯ КОСТЬ, 

КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, 

ГРАФИТ 

 



Решетки пластиковые серии ВР-ОК 

Решетки пластмассовые 

наклонные с рамкой с защитой 

от обратной тяги  

- Предназначены для 

естественной вентиляции. Не 

рекомендуется использование в 

системе принудительной 

вентиляции с большими 

скоростями воздуха, вследствие 

большого сопротивления. 

- Материал - АВС пластик. 

- Передняя панель легко 

снимается. 

- Возможен настенный и 

потолочный монтаж 

-Крепление при помощи 

шурупов, либо на клей. 

-Решетка оснащена слюдовым 

клапаном 

Артикул  
Наименование, 

комплектация, размеры  

1515ВР-ОК 

Решетка вентиляционная 

вытяжная150*150 с рамкой, с 

защитой от обратной тяги. 

1520ВР-ОК 

Решетка вентиляционная 

вытяжная 150*200 с рамкой, с 

защитой от обратной тяги. 

1825ВР-ОК 

Решетка вентиляционная 

вытяжная 180*250 с рамкой, с 

защитой от обратной тяги. 

2121ВР-ОК 

Решетка вентиляционная 

вытяжная 210*210 с рамкой, с 

защитой от обратной тяги 

2030ВР-ОК 

Решетка вентиляционная 

вытяжная 200*300 с рамкой, с 

защитой от обратной тяги. 

2525ВР-ОК 

Решетка вентиляционная 

вытяжная 250*250с рамкой, с 

защитой от обратной тяги. 



Решетка пластиковая 1825ВРР 
Решетки пластмассовые 

наклонные разъемные с 

регулировкой потока воздуха. 

-Предназначены для естественной 

вентиляции.  

-Оснащена подвижными частями 

для регулировки потока воздуха, 

нужное положение выбирается 

перемещением флажка 

- Материал - АВС пластик. 

- Передняя панель легко снимается. 

- Возможен настенный и потолочный 

монтаж 

-Крепление при помощи шурупов, 

либо на клей. 

-Не рекомендуется использование в 

системе принудительной вентиляции 

с большими скоростями воздуха, 

вследствие большого 

сопротивления. 

 

 

Артикул  
Наименование, 
комплектация, 

размеры  

1825ВРР 

Решетка вентиляционная 

вытяжная 180*250 

регулируемая с рамкой, 

АВS- пластик, белая. 

Серия ВРР 



Решетки пластиковые серии В 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ 

1313В Решетка вентиляционная 
вытяжная 130*130, материал АВS- 

пластик белая 

1122В Решетка вентиляционная 
вытяжная 110*220, материал АВS- 

пластик белая 

1319В Решетка вентиляционная 
вытяжная 130*190, материал АВS- 

пластик белая 

1724В Решетка вентиляционная 
вытяжная 170*240, материал АВS- 

пластик белая 

1919В Решетка вентиляционная 
вытяжная 190*190, материал АВS- 

пластик белая 

1929В Решетка вентиляционная 
вытяжная 190*290, материал АВS- 

пластик белая 

2323В Решетка вентиляционная 
вытяжная 230*230, материал АВS- 

пластик белая 

Решетки пластмассовые 

наклонные с сеткой, без рамки.  

- Предназначены для естественной 

вентиляции. Не рекомендуется 

использование в системе 

принудительной вентиляции с 

большими скоростями воздуха 

вследствие большого 

сопротивления. 

- Материал - АВС пластик. 

- Возможен настенный и 

потолочный монтаж. 

-Крепление при помощи шурупов, 

либо на клей. 

-Возможные цвета: БЕЛЫЙ, 

СЛОНОВАЯ КОСТЬ, 

КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, 

ГРАФИТ 

 Решетка серии В – это вставка к решетке серии ВР, которая может 

использоваться отдельно и имеет более дешевую цену. 

 



Отличия и преимущества решеток серии 
ВР 

Решетка Виенто 
Решетка прочих 

производителей 1. Решетки Виенто имеет 

удобный европодвес. 

Большинство стандартных 

решеток упакованы в 

пакет с бумажным 

европодвесом, который 

быстро теряет товарный 

вид, а также портится при 

транспортировке  и 

намокании. 

2. Решетки серии ВР имеют обтекаемые 

наклонные жалюзи, в то время как у 

большинства решеток наклонные жалюзи 

острые и сильно выступают за пределы 

рамки. Решетки ВР имеют более 

эстетичный внешний вид. 

 



Решетки пластиковые серии ПВР 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, 

РАЗМЕРЫ 

1515ПВР Решетка 
вентиляционная 

вытяжная с рамкой 
150*150, материал АВS- 

пластик 

1825ПВР Решетка 
вентиляционная 

вытяжная с рамкой 
180*250, материал АВS- 

пластик 

2121ПВР Решетка 
вентиляционная 

вытяжная с рамкой 
210*210, материал АВS- 

пластик 

Решетки пластмассовые 

прямоточные с сеткой, с рамкой. 

- Предназначены для естественной 

и принудительной приточной и 

вытяжной вентиляции.  

- Материал - АВС пластик. 

- Передняя панель легко снимается 

Возможен настенный и потолочный 

монтаж. 

- Крепление при помощи шурупов, 

либо на клей. 



Решетки пластиковые серии ПВ 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, 

РАЗМЕРЫ 

1313ПВ Решетка вентиляционная 
вытяжная 130*130, 

материал АВS- пластик 
белая 

1724ПВ Решетка вентиляционная 
вытяжная 170*240, 

материал АВS- пластик 
белая 

1919ПВ Решетка вентиляционная 
вытяжная 190*190, 

материал АВS- пластик 
белая 

Решетки пластмассовые 

прямоточные с сеткой, без 

рамки. 

 - Предназначены для 

естественной и принудительной 

приточной и вытяжной 

вентиляции.  

- Материал - АВС пластик. 

- Возможен настенный и 

потолочный монтаж. 

- Крепление при помощи 

шурупов, либо на клей. 

Решетка серии ПВ – это вставка к решетке серии ПВР, которая может 

использоваться отдельно и имеет более дешевую цену. 



Переточная решетка 4513ВР 
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 

КОМПЛЕКТАЦИЯ, 
РАЗМЕРЫ 

4513ВР Решетка 
вентиляционная 

переточная 450*130, 
материал АВS- пластик 

белая 

Решетки пластмассовые наклонные с сеткой, с рамкой. 

- Предназначены для естественной вентиляции. Не рекомендуется 

использование в системе принудительной вентиляции с большими скоростями 

воздуха вследствие большого сопротивления. 

- Материал - АВС пластик. 

Передние панели легко снимаются. 

Возможен настенный и потолочный монтаж. 

Крепление при помощи шурупов, либо на клей. 

Возможные цвета: БЕЛЫЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ, КОРИЧНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ 

Решетка 4513ВР имеет 2 вставки 1122В, которые могут продаваться отдельно. 

 

Решетка 4513ВР используется для перетока воздуха, где надо выровнять 

влажность между смежными помещениями, либо в системе радиаторных 

батарей, закрытых в декоративные панели или гипсокартон. 

4513 ВР 1122 В 



Дверная решетка 4513РД 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, 

РАЗМЕРЫ 

4513РД Решетка вентиляционная 
переточная 450*130, 
материал ПС- пластик 

белая 

Решетки пластмассовые переточные двухсторонние. 

-Предназначены для выравнивания температуры и влажности в 

смежных комнатах.  

-Устанавливаются в дверное полотно. 

- Материал – полистирол. 



Решетки пластиковые серии К 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ 

160/100К Решетка приточно-вытяжная 
160*160 с фланцем 100мм белая 

160/125К Решетка приточно-вытяжная 
160*160 с фланцем 125мм белая 

200/150К Решетка приточно-вытяжная 
200*200 с фланцем 150мм белая 

Прямоугольные решетки пластмассовые с наклонными жалюзи, 

фланцем и сеткой. 

- Предназначены для естественной или принудительной  вентиляции.  

- Материал - АВС пластик. 

- Передняя панель легко снимается. 

- Возможен настенный и потолочный монтаж. 

- Крепление при помощи шурупов, либо на клей. 

-Возможен монтаж с круглым воздуховодом диаметром 100,125,150 мм. 

- Возможна комплектация решеток БЕЗ ФЛАНЦА 



Решетки пластиковые серии ВФ 
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, 

РАЗМЕРЫ 

160100ВФ Решетка приточно-вытяжная 160*160 
с фланцем 100мм белая 

160125ВФ Решетка приточно-вытяжная 160*160 
с фланцем 125мм белая 

200150ВФ Решетка приточно-вытяжная 200*200 
с фланцем 150мм белая 

Прямоугольные решетки пластмассовые с фланцем и сеткой.  

- Предназначены для естественной  или принудительной вентиляции. За счет 

аэродинамической формы жалюзи обеспечивают правильную и равномерную 

циркуляцию воздуха в вентилируемом помещении с минимальным уровнем 

шума. 

- Материал - АВС пластик. 

- Передняя панель легко снимается. 

- Возможен настенный и потолочный монтаж. 

- Крепление при помощи шурупов, либо на клей. 

-Возможен монтаж с круглым воздуховодом диаметром 100,125,150 мм 

-Рисунок решетки оптимально подходит для потолочного монтажа. 

-Возможна комплектация решеток БЕЗ ФЛАНЦА 



Решетки пластиковые серии КФ 
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, 

РАЗМЕРЫ 

145100КФ Решетка приточно-вытяжная 145 с 
фланцем 100мм белая 

170125КФ Решетка приточно-вытяжная 170 с 
фланцем 125мм белая 

195150КФ Решетка приточно-вытяжная 195 с 
фланцем 150мм белая 

Круглые решетки пластмассовые с наклонными жалюзи, фланцем и 

сеткой.  

- Предназначены для естественной или принудительной вентиляции.  

- Материал - АВС пластик. 

- Передняя панель легко снимается. 

- Возможен настенный и потолочный монтаж. 

- Крепление при помощи шурупов, либо на клей. 

-Возможен монтаж с круглым воздуховодом диаметром 100,125,150 мм. 

-Возможна комплектация решеток БЕЗ ФЛАНЦА 



Пластиковые диффузоры серии ДФ 
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, 

РАЗМЕРЫ 

100ДФ Диффузор круглый 145 с фланцем 100мм 
белый 

125ДФ Диффузор круглый 170 с фланцем 125мм 
белый 

150ДФ Диффузор круглый 195 с фланцем 150мм 
белый 

Диффузоры серии ДФ предназначены для естественной или принудительной  

вентиляции.  

- За счет аэродинамической формы жалюзи обеспечивают правильную и 

равномерную циркуляцию воздуха в вентилируемом помещении с минимальным 

уровнем шума. 

- Оснащены антимоскитной сеткой для защиты от насекомых, которая в случае 

необходимости может быть удалена.   

- Возможен как потолочный, так и настенный монтаж. Не подвержены коррозии, 

рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. 

- Материал - АВС пластик. 

- Передняя панель легко снимается. 

- Возможен настенный и потолочный монтаж. 

- Крепление при помощи шурупов, либо на клей. 

-Возможен монтаж с круглым воздуховодом диаметром 100,125,150 мм. 

-Возможна комплектация решеток БЕЗ ФЛАНЦА 

 



Люки-решетки пластиковые серии ЛР 
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ 

1515ЛР Люк решетка вентиляционная 150*150, материал АВS- пластик белый 

2020ЛР Люк решетка вентиляционная 200*200, материал АВS- пластик белый 

2030ЛР Люк решетка вентиляционная 200*300, материал АВS- пластик белый 

3030ЛР Люк решетка вентиляционная 300*300, материал АВS- пластик белый 

Люк-решетка серии ЛР имеет двойное назначение: 

1. Люка для доступа к скрытым элементам управления и измерения 

инженерных коммуникаций. В этом случае крестовина удаляется и москитная 

сетка не применяется. По сравнению с люком, имеющим глухую дверку, через 

люк-решетку происходит процесс воздухообмена, благодаря чему 

выравнивается температура и уровень влажности в помещении и пространстве 

между стенами. 

2. Вентиляционной решетки для оформления выходных отверстий каналов 

приточно-вытяжной вентиляции. По сравнению с обычной вентиляционной 

решеткой преимущество данного изделия состоит в том, что дверца решетки 

легко открывается (для удаления грязи, замены сетки и т.д.) и устанавливается 

обратно. 

-Материал-АВС пластик. 

- Возможен настенный и потолочный монтаж. 

-Крепление при помощи шурупов, либо на клей. 



Решетки пластиковые серии ЭС 

• Решетки пластмассовые  с 
сеткой, без рамки. ЭКОНОМ 
СЕРИЯ 

•  - Предназначены для 
естественной и 
принудительной приточной и 
вытяжной вентиляции.  

• - Материал - полистирол 

• - Возможен настенный и 
потолочный монтаж. 

• - Крепление при помощи 
шурупов, либо на клей 

• Решетка 50/2Э – двойная. 
Предназначена для 
переточной вентиляции. Чаще 
всего монтируется в дверное 
полотно 

 

Артикул  
Наименование, комплектация, 

размеры  

1515ЭС 

Решетка вентиляционная вытяжная 
150*150 с сеткой,  белая. Серия 
"Эконом" 

1717ЭС 

Решетка вентиляционная вытяжная 
175*175 с сеткой,  белая. Серия 
"Эконом" 

1724ЭС 

Решетка вентиляционная вытяжная 
175*240 с сеткой,  белая. Серия 
"Эконом" 

2020ЭС 

Решетка вентиляционная вытяжная 
200*200 с сеткой,  белая. Серия 
"Эконом" 

3030ЭС 

Решетка вентиляционная вытяжная 
300*300 с сеткой,  белая. Серия 
"Эконом" 

50/2Э 
Решетка вентиляционная круглая 
разъемная (ф68/ф47) 



Решетки пластиковые серии TRU 
• Решетки пластмассовые 

наклонные с сеткой, без 
рамки.  

• - Предназначены для 
естественной вентиляции. Не 
рекомендуется использование 
в системе принудительной 
вентиляции с большими 
скоростями воздуха вследствие 
большого сопротивления. 

• Тонкая лицевая панель 
обеспечивает эстетичный 
внешний вид 

• - Материал - АВС пластик. 

• - Возможен настенный и 
потолочный монтаж. 

- Крепление при помощи 
шурупов, либо на клей. 

 

Артикул  
Наименование, комплектация, 

размеры  

100TRU 
Решетка приточно-вытяжная круглая с 
фланцем 100 мм, неразъемная. Серия TRU 

125TRU 
Решетка приточно-вытяжная круглая с 
фланцем 125 мм, неразъемная. Серия TRU 

100ДФ-TRU 

Решетка-диффузор приточно-вытяжная 
круглая с фланцем 100 мм, неразъемная. 
Серия TRU 

125ДФ-TRU 

Решетка-диффузор приточно-вытяжная 
круглая с фланцем 125 мм, неразъемная. 
Серия TRU 

1515TRU 

Решетка вентиляционная вытяжная 
150*150 с сеткой,  пластик, белая. Серия 
TRU 

1520TRU 

Решетка вентиляционная вытяжная 
150*200 с сеткой,  пластик, белая. Серия 
TRU 

1825TRU 
Решетка вентиляционная вытяжная 
180*250 с сеткой, пластик, белая. Серия TRU 

2020TRU 
Решетка вентиляционная вытяжная 
200*200 с сеткой, пластик, белая. Серия TRU 

2025TRU 
Решетка вентиляционная вытяжная 
200*250 с сеткой, пластик, белая. Серия TRU 

2030TRU 
Решетка вентиляционная вытяжная 
200*300 с сеткой, пластик, белая. Серия TRU 

2525TRU 
Решетка вентиляционная вытяжная 
250*250 с сеткой, пластик, белая. Серия TRU 

3030TRU 
Решетка вентиляционная вытяжная 
300*300 с сеткой, пластик, белая. Серия TRU 



Решетки вентиляционные вытяжные 
серии ВРР, УВР 

• Решетки пластмассовые 
наклонные с сеткой, с рамкой 
УСИЛЕННЫЕ и РЕГУЛИРУЕМЫЕ 

• - Предназначены для 
естественной и принудительной 
приточной и вытяжной 
вентиляции.  

• - Материал - АВС пластик. 

• - Передняя панель легко 
снимается. 

• - Возможен настенный и 
потолочный монтаж. 

• - Крепление при помощи 
шурупов, либо на клей. 

• Решетки серии ВРР имеют 
возможность регулировки 
живого сечения при помощи 
пластикового «язычка» 

 

Артикул  Наименование, комплектация, размеры  

1717ВРР 

Решетка вентиляционная вытяжная 170*170 
регулируемая с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия 
ВРР 

2222ВРР 

Решетка вентиляционная вытяжная 220*220 
регулируемая с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия 
ВРР 

2232ВРР 

Решетка вентиляционная вытяжная 220*320 
регулируемая с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия 
ВРР 

2727ВРР 

Решетка вентиляционная вытяжная 270*270 
регулируемая с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия 
ВРР 

3232ВРР 

Решетка вентиляционная вытяжная 320*320 
регулируемая с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия 
ВРР 

1717УВР 
Решетка вентиляционная вытяжная 170*170 
усиленная с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия УВР 

2222УВР 
Решетка вентиляционная вытяжная 220*220 
усиленная с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия УВР 

2232УВР 
Решетка вентиляционная вытяжная 220*320 
усиленная с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия УВР 

2727УВР 
Решетка вентиляционная вытяжная 270*270 
усиленная с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия УВР 

3232УВР 
Решетка вентиляционная вытяжная 320*320 
усиленная с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия УВР 

4040УВР 
Решетка вентиляционная вытяжная 400*400 
усиленная с рамкой, АВS- пластик, белая. Серия УВР 



Фланцы с торцевой площадкой серии Ф 

• Применяется в производственных 
и жилых помещениях и 
предназначена для крепления 
круглых воздуховодов различных 
типов а также фланцевых 
воздухораспределителей. 

• Крепление при помощи шурупов 
или на клей 

• Материал – АВС пластик 

 

Артикул  
Наименование, комплектация, 

размеры  

В1111Ф10 
Фланец 100 мм с торцевой 
площадкой 110*110 

В1616Ф12 
Фланец 120 мм с торцевой 
площадкой 160*160 

В1421Ф12 
Фланец 120 мм с торцевой 
площадкой 140*210 

Переходник универсальный  D=150-125-120-100-80 

Для соединения каналов разных 
диаметров. 
Корпус подрезается для получения 
редуктора с необходимыми 
диаметрами. 
Соединение осуществляется напрямую 
с воздуховодами. 
Материал: пластик 

Артикул  
Наименование, 

комплектация, размеры  

ПУ15.12,5.12
.10.8 

Переходник универсальный  
D=150-125-120-100-80 



Решетки вентиляционные вытяжные серии 
Авангард, Комплект 

ФОТО  Артикул  Наименование, комплектация, размеры  

  

А001 

А001 Решетка вентиляционная 180 Х 

180 с рамкой, наклонные жалюзи. Серия 

"Авангард". 

А002 

А002 Решетка вентиляционная 180 Х 

240 с рамкой, наклонные жалюзи. Серия 

"Авангард". 

А005 

А005 Решетка вентиляционная 300 Х 

200 с рамкой, наклонные жалюзи. Серия 

"Авангард". 
  

К001 

К001 Решетка вентиляционная 175х175 

с рамкой, прямые жалюзи. Серия 

"Комплект". 

К002 

К002 Решетка вентиляционная 203х203 

с рамкой, наклонные жалюзи. Серия 

"Комплект". 

К003 

К003 Решетка вентиляционная 175*240 

с рамкой, прямые жалюзи. Серия 

"Комплект". 
  

К004 

К004 Решетка вентиляционная 175х175 

с фланцем 100 прямые жалюзи. Серия 

"Комплект". 

К005 

К005 Решетка вентиляционная 175х175 

с фланцем 125 прямые жалюзи. Серия 

"Комплект". 

  

К006 

К006 Решетка вентиляционная 175х175 

цилиндрическая с рамкой, прямые 

жалюзи. Серия "Комплект". 

К007 

К007 Решетка вентиляционная 203х203 

цилиндрическая с рамкой, прямые 

жалюзи. Серия "Комплект". 

ФОТО  Артикул  Наименование, комплектация, размеры  

  

К008 

К008 Решетка вентиляционная 

175х175 цилиндрическая с 

фланцем 100, прямые жалюзи. 

Серия "Комплект". 

К009 

К009 Решетка вентиляционная 

175х175 цилиндрическая с 

фланцем 125, прямые жалюзи. 

Серия "Комплект". 
  

К010 

К010  Решетка вентиляционная 

175х175 с рамкой, наклонные 

жалюзи. Серия "Комплект". 

  

К011 

К011 Решетка вентиляционная 

175х175 с фланцем 100, наклонные 

жалюзи. Серия "Комплект". 

К012 

К012 Решетка вентиляционная 

175х175 с фланцем 125, наклонные 

жалюзи. Серия "Комплект". 

  

К013 

К013 Решетка вентиляционная 

круглая 140 с фланцем 100, 

наклонные жалюзи. Серия 

"Комплект". 

К014 

К014 Решетка вентиляционная 

круглая 165 с фланцем 125, 

наклонные жалюзи. Серия 

"Комплект". 
  

К017 
К017 Решетка 460х123 

радиаторная. Серия "Комплект". 

  

К018 

К018 Решетка 460х123 

радиаторная с регулировкой 

сечения. Серия "Комплект". 
  

К020 

К020 Решетка вентиляционная 

218х295 с вставкой, наклонные 

жалюзи. Серия "Комплект". 



Решетка вентиляционные 
потолочные 600*600 
• Предназначена для приточно-

вытяжных систем вентиляции, 
систем кондиционирования и 
воздушного отопления. 

• Потолочный монтаж. 

• Решетки серии СОТА имеют 
прямые жалюзи для увеличения 
пропускной способности. 

• Решетки серии ДП имеют 
эстетичный дизайн, кот скрывает 
огрехи потолочного пространства. 

• Габариты решеток 595х595, что 
позволяет правильно садится в 
системах подвесных 
потолков типа Armstrong. 

 

Артикул  
Наименование, 
комплектация, 

размеры  

РП6060сота 

Решетка вентиляционная 

потолочная составная 

600*600 (ячейка 20) 

РП6060сота-15 

Потолочная решетка под 

панели Армстронг 

монолитная 600*600 

(ячейка 15) 

ПД6060 

Пластиковый диффузор 

600*600 



Решетки радиаторные ПВХ серии ПР 

• Для приточно-вытяжных 
систем вентиляции, систем 
кондиционирования и 
воздушного отопления. 

• Одноэлементная 
конструкция. 

• Экран имеет наклонные 
жалюзи. 

• Материал – ПВХ. 

• Возможные цвета: белый, 
бежевый, слоновая кость, 
дуб, вишня, серый 

 

Артикул  Решетки радиаторные ПВХ  

В6030ПР  
 Решетка радиаторная ПВХ 
белая, 600*300 мм.  

В6060ПР  
 Решетка радиаторная ПВХ 
белая, 600*600 мм.  

В6090ПР  
 Решетка радиаторная ПВХ 
белая, 600*900 мм.  

В60120ПР  
 Решетка радиаторная ПВХ 
белая, 600*1200 мм.  

В60150ПР  
 Решетка радиаторная ПВХ 
белая, 600*1500 мм.  



Металлические решетки серии РМ, РМЦ 

Решетки из тонколистовой стали 

эмалированные РМ. 
 Предназначены для систем естественной 

вентиляции, не рекомендуется использование в 

системе принудительной вентиляции вследствие 

большого сопротивления воздуха. В ассортименте 

компании Виенто самый большой размерный ряд 

типоразмеров. Возможно любое цветовое 

решение по RAL. Базовые цвета: 

 белый, коричневый, бежевый, слоновая 

кость, черный, золото, хром, медный 

антик. 
Возможно исполнение любого цвета по 

каталогу RAL 

Решетки из тонколистовой стали 

оцинкованные РМЦ. 

 Предназначены для систем естественной 

вентиляции, не рекомендуется использование в 

системе принудительной вентиляции вследствие 

большого сопротивления воздуха. 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ 

РМ1010 Решетка металлическая 
100х100 

РМ1020 Решетка металлическая 
100х200 

РМ1212 Решетка металлическая 
120х120 

РМ1515 Решетка металлическая 
150х150 

РМ1717 Решетка металлическая 
175х175 

РМ1724 Решетка металлическая 
170х240 

РМ2020 Решетка металлическая 
200х200 

РМ2525 Решетка металлическая 
250х250 

РМ3030 Решетка металлическая 
300х300 

РМ1212Ц Решетка металлическая 
120х120 оцинкованная 

РМ1515Ц Решетка металлическая 
150х150 оцинкованная 

РМ2020Ц Решетка металлическая 
200х200 оцинкованная 

РМ2525Ц Решетка металлическая 
250х250 оцинкованная 

РМ3030Ц Решетка металлическая 
300х300 оцинкованная 



Решетки металлические декоративные с 
фланцем РМФ 

Решетки металлические декоративные с 

фланцем. 

- Предназначены для естественной вентиляции. Не 

рекомендуется использование в системе 

принудительной вентиляции с большими 

скоростями воздуха вследствие большого 

сопротивления. 

- Материал – металл, полимерная эмаль. 

Возможно любое исполнение в цвете по 

таблице RAL 

Решетка  используется для перетока воздуха, где 

надо выровнять влажность между смежными 

помещениями, либо в системе радиаторных 

батарей, закрытых в декоративные панели или 

гипсокартон. 

Артикул  решетки металлические декоративные с фланцем  

РМФ-304 решетка металлическая декоративная с фланцем, 300х40 

РМФ-404 решетка металлическая декоративная с фланцем, 400х40 

РМФ-504 решетка металлическая декоративная с фланцем, 500х40 

РМФ-604 решетка металлическая декоративная с фланцем, 600х40 

РМФ-306 решетка металлическая декоративная с фланцем, 300х60 

РМФ-406 решетка металлическая декоративная с фланцем, 400х60 

РМФ-506 решетка металлическая декоративная с фланцем, 500х60 

РМФ-606 решетка металлическая декоративная с фланцем, 600х60 

РМФ-806 решетка металлическая декоративная с фланцем, 800х60 

РМФ-1006 решетка металлическая декоративная с фланцем, 1000х60 

РМФ-408 решетка металлическая декоративная с фланцем, 400х80 

РМФ-508 решетка металлическая декоративная с фланцем, 500х80 

РМФ-608 решетка металлическая декоративная с фланцем, 600х80 

РМФ-808 решетка металлическая декоративная с фланцем, 800х80 

РМФ-1008 решетка металлическая декоративная с фланцем, 1000х80 

РМФ-1208 решетка металлическая декоративная с фланцем, 1200х80 

РМФ-4010 решетка металлическая декоративная с фланцем, 400х100 

РМФ-5010 решетка металлическая декоративная с фланцем, 500х100 

РМФ-6010 решетка металлическая декоративная с фланцем, 600х100 

РМФ-8010 решетка металлическая декоративная с фланцем, 800х100 

РМФ-10010 решетка металлическая декоративная с фланцем, 1000х100 

РМФ-12010 решетка металлическая декоративная с фланцем, 1200х100 



Решетки металлические жалюзийные с 
фланцем РМЖФ 

Решетки металлические жалюзийные с 

фланцем. 

- Предназначены для естественной вентиляции и 

принудительной вентиляции, защиты мест выхода 

вентиляционных шахт, воздуховодов, проемов при 

необходимости эстетического оформления 

наружной (фасадной) стороны помещений с 

обеспечением защиты от осадков и попадания 

посторонних объектов во внутреннее защищаемое 

пространство. 

- Материал – металл, полимерная эмаль. 

Возможно любое исполнение в цвете по 

таблице RAL 

Возможны любые нестандартные размеры 

Артикул  решетки металлические жалюзийные с фланцем  

РМЖФ-2030 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 200х300 

РМЖФ-2040 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 200х400 

РМЖФ-2050 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 200х500 

РМЖФ-2530 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 250х300 

РМЖФ-2540 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 250х400 

РМЖФ-2550 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 250х500 

РМЖФ-3030 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 300х300 

РМЖФ-3040 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 300х400 

РМЖФ-3050 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 300х500 

РМЖФ-3060 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 300х600 

РМЖФ-4040 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 400х400 

РМЖФ-4050 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 400х500 

РМЖФ-4060 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 400х600 

РМЖФ-4070 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 400х700 

РМЖФ-5050 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 500х500 

РМЖФ-5060 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 500х600 

РМЖФ-5070 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 500х700 

РМЖФ-5080 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 500х800 

РМЖФ-6060 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 600х600 

РМЖФ-6070 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 600х700 

РМЖФ-6080 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 600х800 

РМЖФ-7070 решетка металлическая жалюзийная с фланцем, 700х700 



Решетки металлические жалюзийные 
РМЖ 

Решетки металлические 

жалюзийные с фланцем. 

- Самое бюджетное решение 

металлических жалюзийных 

решеток!!! 

- Предназначены для естественной 

вентиляции и принудительной 

вентиляции, защиты мест выхода 

вентиляционных шахт, воздуховодов, 

проемов при необходимости 

эстетического оформления наружной 

(фасадной) стороны помещений с 

обеспечением защиты от осадков и 

попадания посторонних объектов во 

внутреннее защищаемое 

пространство. 

- Материал – металл, полимерная 

эмаль. 

Возможно любое исполнение в 

цвете по таблице RAL 

Возможны любые нестандартные 

размеры 



Площадки торцевые пластиковые серии П, ПР 
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ 

100П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D100 

110П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D110 

115П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D115 

120П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D120 

125П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D125 

130П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D130 

135П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D135 

140П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D140 

150П Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D150 

100ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D100 

110ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D110 

115ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D115 

120ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D120 

125ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D125 

130ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D130 

135ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D135 

140ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D140 

150ПР Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 
фланец D150 

Площадка торцевая 

пластиковая П. 

Применяется в 

производственных и жилых 

помещениях и 

предназначена для 

крепления круглых 

воздуховодов различных 

типов. 

Площадка торцевая 

пластиковая с решеткой ПР. 

Применяется в 

производственных и жилых 

помещениях и 

предназначена для 

крепления круглых 

воздуховодов различных 

типов. Площадка имеет 

дополнительную решетку для 

естественной вентиляции. 



•              

Площадки торцевые пластиковые серии ПГ, ПВ 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ Площадка торцевая 

пластиковая горизонтальная 

ПГ. Применяется в 

производственных и жилых 

помещениях и предназначена для 

крепления прямоугольных 

воздуховодов размером 60х120 и 

55*110 мм 

Площадка торцевая 

пластиковая вертикальная ПВ. 

Применяется в производственных 

и жилых помещениях и 

предназначена для крепления 

прямоугольных воздуховодов 

размером 60х120 и 55*110 мм 

Возможна площадка с решеткой 

для естественной вентиляции 

(серия ПВР) 

612ПГ  

612ПГ Площадка торцевая 

пластиковая 205х240 фланец 

60х120 горизонтальная   

612ПВ  

612ПВ Площадка торцевая 

пластиковая 205х240 фланец 

60х120 вертикальная  

612ПВР  

612ПВР Площадка торцевая 

пластиковая 205х240 фланец 

60х120 вертикальная с 

РЕШЕТКОЙ  

511ПГ  

511ПГ Площадка торцевая 

пластиковая 205х240 фланец 

55х110 горизонтальная   

511ПВ  

511ПВ Площадка торцевая 

пластиковая 205х240 фланец 

55х110 вертикальная  

511ПВР  

511ПВР Площадка торцевая 

пластиковая 205х240 фланец 

55х110 вертикальная с 

РЕШЕТКОЙ  



Площадки торцевые пластиковые с 
обратным клапаном серии П-ОК 

• Площадка торцевая 
пластиковая с обратным 
клапаном. Применяется в 
производственных и жилых 
помещениях и предназначена 
для крепления круглых 
воздуховодов различных 
типов. 

• Оснащен обратным клапаном 
для защиты от  обратной тяги. 

• Подпружиненный механизм 
позволяет легко возвращать 
лепестки клапана в исходное 
положение и плотно 
перекрывать воздушный 
поток 

 

Артикул  
торцевые площадки 

пластиковые с обратным 
клапаном  

100П-ОК  

100П-ОК, Площадка торцевая с 

обратным клапаном пластиковая 

205х240 фланец D100  

120П-ОК  

120П-ОК, Площадка торцевая с 

обратным клапаном пластиковая 

205х240 фланец D120  

125П-ОК  

125П-ОК, Площадка торцевая с 

обратным клапаном пластиковая 

205х240 фланец D125  

150П-ОК  

150П-ОК, Площадка торцевая с 

обратным клапаном пластиковая 

205х240 фланец D150  



Воздуховоды гибкие алюминиевые гофрированные 
серии ВА 

•                                     

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, 
РАЗМЕРЫ 

80ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

100ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

110ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

115ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

120ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

125ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

130ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

135ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

140ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

150ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

160ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

200ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

250ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

315ВА Воздуховод гибкий алюминиевый 
гофрированный, L до 3м 

Полужесткие алюминиевые 

гофрированные 

воздуховоды.  

-Предназначены для 

использования в системах 

принудительной вентиляции. 

- Совместимы с системами 

круглых и плоских каналов 

-Длина в сжатом состоянии 

0,8м. 

-Максимальная длина в 

растянутом состоянии 3м 

-Материал: алюминиевая 

фольга. 

-Толщина фольги – 0.7 мм 

 



Газоходы гибкие гофрированные из нержавеющей 
стали (до 700 градусов) 

-Гибкие газоходы из стали применяются для разных типов 

колонок, котлов, бойлеров и каминов благодаря отличной 

герметичности и жаропрочности. 

- Совместимы с системами круглых и плоских каналов 

-Диаметр: от 80 до 315 мм 

-Длина от 1 до 5 метров 

-Материал: нержавеющая сталь 

-Толщина стали – 0.7 мм 

-Конструкция дымоходов, выполненных из нержавеющей 

стали, такая же как у алюминиевых труб. Однако 

технические характеристики нержавейки существенно 

отличаются. Дымоходы из нержавеющей стали способны 

функционировать в системах, работающих на жидком и 

твѐрдом топливе, при температуре, достигающей 700 

градусов, и эффективно справляться с выведением 

продуктов сгорания газов. 

 

Артикул  
Воздуховоды стальные 

гофрированные  

80ВС-1 

80ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

100ВС-1 

100ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

110ВС-1 

110ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

115ВС-1 

115ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

120ВС-1 

120ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

125ВС-1 

125ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

130ВС-1 

130ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

135ВС-1 

135ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

140ВС-1 

140ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

150ВС-1 

150ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

160ВС-1 

160ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

180ВС-1 

180ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

200ВС-1 

200ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

250ВС-1 

250ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 

315ВС-1 

315ВС-1, Газоход гибкий нерж сталь  
гофрированный (до 700 градусов), L 1м 



Площадки торцевые металлические серии ПМ, 
ПМР 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ 

100ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D100 

110ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D110 

115ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D115 

120ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D120 

125ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D125 

130ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D130 

135ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D135 

140ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D140 

150ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D150 

160ПМ Площадка торцевая металлическая 196х236 фланец D160 

100ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D100 

110ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D110 

115ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D115 

120ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D120 

125ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D125 

130ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D130 

135ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D135 

140ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D140 

150ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D150 

160ПРМ Площадка торцевая металлическая с решеткой 196х236 
фланец D160 

Площадка торцевая 

металлическая ПМ. 

применяется в 

производственных и жилых 

помещениях и предназначена 

для крепления воздуховода от 

газового оборудования 

различных типов. 

Площадка торцевая 

металлическая с решеткой 

ПМР. 

Применяется в 

производственных и жилых 

помещениях и предназначена 

для крепления воздуховода от 

газового оборудования 

различных типов. Площадка 

имеет дополнительную решетку 

для естественной вентиляции. 



Хомуты червячные стальные 
оцинкованные 

• Хомуты предназначены 
для крепления 
алюминиевых 
гофрированных 
воздуховодов, резиновых 
шлангов и муфт. 
Изготавливаются из 
оцинкованной стали 

Артикул  
Хомуты червячные стальные 

оцинкованные  

Хомут70-90 
Хомут стальной червячный оц., 70-90 
мм, ширина 9 мм. 

Хомут87-112 
Хомут стальной червячный оц., 87-112 
мм, ширина 9 мм. 

Хомут100-120 
Хомут стальной червячный оц., 100-
120 мм, ширина 9 мм. 

Хомут110-130 
Хомут стальной червячный оц., 110-
130 мм, ширина 9 мм. 

Хомут120-140 
Хомут стальной червячный оц., 120-
140 мм, ширина 9 мм. 

Хомут130-150 
Хомут стальной червячный оц., 130-
150 мм, ширина 9 мм. 

Хомут140-160 
Хомут стальной червячный оц., 140-
160 мм, ширина 9 мм. 

Хомут150-180 
Хомут стальной червячный оц., 150-
180 мм, ширина 9 мм. 



Турбодефлекторы оцинкованные 
Артикул  Турбодефлекторы оцинкованные  

ТД-100  Турбодефлектор металлический  оцинкованный, D 100 мм  

ТД-110  Турбодефлектор металлический  оцинкованный, D 110мм  

ТД-120  Турбодефлектор металлический  оцинкованный, D 120мм  

ТД-125  Турбодефлектор металлический  оцинкованный, D 125мм  

ТД-150  Турбодефлектор металлический  оцинкованный, D 150мм  

ТД-160  Турбодефлектор металлический  оцинкованный, D 160мм  

ТД-200  Турбодефлектор металлический  оцинкованный, D 200мм  

ТД-100 кор  
Турбодефлектор металлический крашенный (коричневый), D 

100 мм  

ТД-110 кор  
Турбодефлектор металлический крашенный (коричневый), D 

110мм  

ТД-120 кор  
Турбодефлектор металлический крашенный (коричневый), D 

120мм  

ТД-125 кор  
Турбодефлектор металлический крашенный (коричневый), D 

125мм  

ТД-150 кор  
Турбодефлектор металлический крашенный (коричневый), D 

150мм  

ТД-160 кор  
Турбодефлектор металлический крашенный (коричневый), D 

160мм  

ТД-200 кор  
Турбодефлектор металлический крашенный (коричневый), D 

200мм  

ТД-100 зеленый  
Турбодефлектор металлический крашенный (зеленый), D 100 

мм  

ТД-110 зеленый  Турбодефлектор металлический крашенный (зеленый), D 110мм  

ТД-120 зеленый  Турбодефлектор металлический крашенный (зеленый), D 120мм  

ТД-125 зеленый  Турбодефлектор металлический крашенный (зеленый), D 125мм  

ТД-150 зеленый  Турбодефлектор металлический крашенный (зеленый), D 150мм  

ТД-160 зеленый  Турбодефлектор металлический крашенный (зеленый), D 160мм  

ТД-200 зеленый  Турбодефлектор металлический крашенный (вишня), D 200мм  

ТД-100 вишня  Турбодефлектор металлический крашенный (вишня), D 100 мм  

ТД-110 вишня  Турбодефлектор металлический крашенный (вишня), D 110мм  

ТД-120 вишня  Турбодефлектор металлический крашенный (вишня), D 120мм  

ТД-125 вишня  Турбодефлектор металлический крашенный (вишня), D 125мм  

ТД-150 вишня  Турбодефлектор металлический крашенный (вишня), D 150мм  

ТД-160 вишня  Турбодефлектор металлический крашенный (вишня), D 160мм  

ТД-200 вишня  Турбодефлектор металлический крашенный (вишня), D 200мм  

Турбодефлекторы 

оцинкованные 

-Применяются для 

вентиляции 

многоквартирных жилых 

домов, помещений 

большой площадью, 

животноводческих ферм, 

ангаров, складов, частных 

гаражей, погребов и т. п.. 

- Широкий выбор 

типоразмеров позволяет 

подобрать 

Турбодефлектор для 

установки на уже 

проложенный воздуховод.   

 



Металлические радиаторные экраны серии МЭР 

                                   
Металлические экраны 

радиаторные декоративные 

(МЭР). 

- Предназначены для 

декоративного оформления 

радиаторных батарей 

отопления.  

- Обладают высокой 

теплопроводностью и не 

препятствуют теплообмену. 

- Изготовлены из 

металлического профиля с 

наполнением просечно-

вытяжной сетки (ПВС). 

-Возможные цвета: белый, 

коричневый, бежевый 

Артикул  
Экраны декоративные 

металлические  

3МЭР 
Металлический экран радиаторный 3 

секционный 

4МЭР 
Металлический экран радиаторный 4 

секционный 

5МЭР 
Металлический экран радиаторный 5 

секционный 

6МЭР 
Металлический экран радиаторный 6 

секционный 

7МЭР 
Металлический экран радиаторный 7 

секционный 

8МЭР 
Металлический экран радиаторный 8 

секционный 

3МЭРкор 
Металлический экран радиаторный 3 

секционный коричневый 

4МЭРкор 
Металлический экран радиаторный 4 

секционный коричневый 

5МЭРкор 
Металлический экран радиаторный 5 

секционный коричневый 

6МЭРкор 
Металлический экран радиаторный 6 

секционный коричневый 

7МЭРкор 
Металлический экран радиаторный 7 

секционный коричневый 



Металлические радиаторные экраны  
серии МЭР-ЛЮКС 

                                   

Металлические экраны 

радиаторные декоративные 

(МЭР). Серия Люкс 

- Предназначены для 

декоративного оформления 

радиаторных батарей отопления.  

- Обладают высокой 

теплопроводностью и не 

препятствуют теплообмену. 

- Улучшенный эстетичный дизайн. 

- Изготовлен из единого полотна, 

имеет ребра жесткости по всему 

периметру. Благодаря этому более 

устойчив к деформации. 

- Материал: тонколистовой 

металл, порошковая эмаль. 

- Возможные изготовление под 

заказ в любом цвета по таблице 

RAL 

Артикул  
Экраны декоративные 

металлические  

Кол-во 
шт. в 

коробке 

3МЭР-люкс 

Металлический экран радиаторный 3 

секционный, серия ЛЮКС 10 

4МЭР-люкс 

Металлический экран радиаторный 4 

секционный, серия ЛЮКС 10 

5МЭР-люкс 

Металлический экран радиаторный 5 

секционный, серия ЛЮКС 10 

6МЭР-люкс 

Металлический экран радиаторный 6 

секционный, серия ЛЮКС 8 

7МЭР-люкс 

Металлический экран радиаторный 7 

секционный, серия ЛЮКС 8 

8МЭР-люкс 

Металлический экран радиаторный 8 

секционный, серия ЛЮКС 6 

3МЭРкор-люкс 

Металлический экран радиаторный 3 

секционный, коричневый, серия ЛЮКС 10 

4МЭРкор-люкс 

Металлический экран радиаторный 4 

секционный, коричневый, серия ЛЮКС 10 

5МЭРкор-люкс 

Металлический экран радиаторный 5 

секционный, коричневый, серия ЛЮКС 10 

6МЭРкор-люкс 

Металлический экран радиаторный 6 

секционный, коричневый, серия ЛЮКС 8 

7МЭРкор-люкс 

Металлический экран радиаторный 7 

секционный, коричневый, серия ЛЮКС 8 

8МЭРкор-люкс 

Металлический экран радиаторный 8 

секционный, коричневый, серия ЛЮКС 6 



Металлические радиаторные для алюминиевых 
экранов серии МЭР-ALL 

                                   Предназначены для декоративного 

оформления радиаторных батарей 

отопления.  

- Обладают высокой 

теплопроводностью и не 

препятствуют теплообмену. 

- Улучшенный эстетичный дизайн. 

- Изготовлен из единого полотна, 

имеет ребра жесткости по всему 

периметру. Благодаря этому более 

устойчив к деформации. 

-Ширина экрана рассчитана 

специально под алюминиевый 

радиатор!!! 

- Материал: тонколистовой 

металл, порошковая эмаль. 

- Возможные изготовление под 

заказ в любом цвета по таблице 

RAL 

Артикул  Наименование  

3МЭР-AL 

Металлический экран для 

алюминиевых радиаторов 3 

секционный 240*600*105 (Ш*В*Г)  

4МЭР-AL 

Металлический экран для 

алюминиевых радиаторов 4 

секционный 320*600*105 (Ш*В*Г)  

5МЭР-AL 

Металлический экран для 

алюминиевых радиаторов 5 

секционный 400*600*105 (Ш*В*Г)  

6МЭР-AL 

Металлический экран для 

алюминиевых радиаторов 6 

секционный 480*600*105 (Ш*В*Г)  

7МЭР-AL 

Металлический экран для 

алюминиевых радиаторов 7 

секционный 560*600*105 (Ш*В*Г)  

8МЭР-AL 

Металлический экран для 

алюминиевых радиаторов 8 

секционный 640*600*105 (Ш*В*Г)  

10МЭР-AL 

Металлический экран для 

алюминиевых радиаторов 10 

секционный 800*600*105 (Ш*В*Г)  

БЭР-П-AL 

Боковая заглушка ПРОХОДНАЯ  

для алюминиевого экрана 

радиаторного 



Приточный клапан ПВК ИОН 



Воздуховоды ПВХ 

• Применяется для 
организации приточных, 
вытяжных систем 
вентиляции. 

• Соединяются при 
помощи 
соединительных 
элементов 
соответствующего 
диаметра. 

• Материал - ПВХ. 

 

Артикул  Воздуховоды ПВХ  

В10ВК05  В10ВК05, Воздуховод круглый D100, L=0,5м, ПВХ  

В10ВК1  В10ВК1, Воздуховод круглый D100, L=1м, ПВХ  

В10ВК1,5  В10ВК1,5, Воздуховод круглый D100, L=1,5м, ПВХ  

В10ВК2  В10ВК2, Воздуховод круглый D100, L=2м, ПВХ  

В12,5ВК05  
В12,5ВК05, Воздуховод круглый D125, L=0,5м, 
ПВХ  

В12,5ВК1  В12,5ВК1, Воздуховод круглый D125, L=1м, ПВХ  

В12,5ВК1,5  
В12,5ВК1,5, Воздуховод круглый D125, L=1,5м, 
ПВХ  

В12,5ВК2  В12,5ВК2, Воздуховод круглый D125, L=2м, ПВХ  

В511ВП05  
В511ВП05, Воздуховод прямоугольный 55х110, 
L=0,5м, ПВХ  

В511ВП1  
В511ВП1, Воздуховод прямоугольный 55х110, 
L=1м, ПВХ  

В511ВП1,5  
В511ВП1,5, Воздуховод прямоугольный 55х110, 
L=1,5м, ПВХ  

В511ВП2  
В511ВП2, Воздуховод прямоугольный 55х110, 
L=2м, ПВХ  

В612ВП05  
В612ВП05, Воздуховод прямоугольный 60х120, 
L=0,5м, ПВХ  

В612ВП1  
В612ВП1, Воздуховод прямоугольный 60х120, 
L=1м, ПВХ  

В612ВП1,5  
В612ВП1,5, Воздуховод прямоугольный 60х120, 
L=1,5м, ПВХ  

В612ВП2  
В612ВП2, Воздуховод прямоугольный 60х120, 
L=2м, ПВХ  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

• Фасонные изделия предназначены для соединения 
воздуховодов соответствующего размера. 

• Соединение осуществляется напрямую с воздуховодами. 

• Материал: пластик. 

• Фасонные изделия для круглых воздуховодов стыкуются с 
воздуховодом вовнутрь. 

• Фасонные изделия для прямоугольных воздуховодов 
стыкуются с воздуховодом снаружи 

 



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В10СКП  В10СКП. Соединитель круглых воздуховодов D100  

В10СКПК  
В10СКПК. Соединитель круглых воздуховодов с 
обратным клапаном D100  

В10ККП  В10ККП. Колено 90, для круглых воздуховодов D 100  

В10ТКП  
В10ТКП. Тройник Т-образный для круглых 
воздуховодов D100  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В10ДКП  В10ДКП. Держатель круглых воздуховодов D100  

В10НКП  
В10НКП. Настенная пластина для круглых 
воздуховодов D100  

1012,5СЭП  
1012,5СЭП. Соединитель эксцентриковый круглых 
воздуховодов D100/125  

ВПУ10-16  
ВПУ10-16. Переходник эксцентриковый 
универсальный D100/110/120/125/150/160  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В511СЭ10КП  
В511СЭ10КП. Соединитель эксцентриковый  
прямоугольного воздуховода 55х110 с круглым D100  

В511СК10КП  
В511СК10КП. Соединитель 90, прямоугольного 
воздуховода 55х110 с круглым D100  

В12,5СКП  В12,5СКП. Соединитель круглых воздуховодов D125  

В12,5СКПК  
В12,5СКПК. Соединитель круглых воздуховодов с 
обратным клапаном D125  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В12,5ККП  В12,5ККП. Колено 90, для круглых воздуховодов D 125  

В12,5ТКП  
В12,5ТКП. Тройник Т-образный для круглых 
воздуховодов D125  

В12,5ДКП  В12,5ДКП. Держатель круглых воздуховодов D125  

В12,5НКП  
В12,5НКП. Настенная пластина для круглых 
воздуховодов D125  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В620СЭ12,5КП  
В620СЭ12,5КП. Соединитель эксцентриковый  
прямоугольного воздуховода 60х204 с круглым D125  

В620СК12,5КП  
В620СК12,5КП. Соединитель 90, прямоугольного 
воздуховода 60х204 с круглым D125  

В511ДКП  
В511ДКП. Держатель прямоугольных воздуховодов 
55х110  

В511НПП  
В511НПП. Настенная пластина для прямоуголяных 
воздуховодов 55*110  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В511СПП  
В511СПП. Соединитель прямоугольных воздуховодов 
55х110  

В511СППК  
В511СППК. Соединитель прямоугольных воздуховодов 
с обратным клапаном 55х110  

В511КВП  
В511КВП. Колено вертикальное 90 для прямоугольных 
воздуховодов 55х110  

В511КГП  
В511КГП. Колено горизонтальное 90 для 
прямоугольных воздуховодов 55х110  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В511КРП  
В511КРП. Колено разноугловое для прямоугольных 
воздуховодов 55х110  

В511ТПП  
В511ТПП. Тройник Т-образный  для прямоугольных 
воздуховодов 55х110  

В511СП620П  
В511СП620П. Соединитель прямой прямоугольных 
воздуховодов 55х110/60х204  

В612ДКП  
В612ДКП. Держатель прямоугольных воздуховодов 
60х120  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В612СПП  
В612СПП. Соединитель прямоугольных воздуховодов 
60х120  

В612СППК  
В612СППК. Соединитель прямоугольных воздуховодов 
с обратным клапаном 60х120  

В612КВП  
В612КВП. Колено вертикальное 90 для прямоугольных 
воздуховодов 60х120  

В612КГП  
В612КГП. Колено горизонтальное 90 для 
прямоугольных воздуховодов 60х120  



Фасонные изделия для системы 
пластиковых воздуховодов 

Фасонные изделия для 
воздуховодов  ПВХ  

Артикул  Фасонные изделия для воздуховодов  ПВХ  

В612КРП  
В612КРП. Колено разноугловое для прямоугольных 
воздуховодов 60х120  

В612ТПП  
В612ТПП. Тройник Т-образный  для прямоугольных 
воздуховодов 60х120  

В612СЭ10КП  
В612СЭ10КП. Соединитель эксцентриковый  
прямоугольного воздуховода 60х120 с круглым D100  

В612СК10ФП  
В612СК10ФП. Соединитель 90, прямоугольного 
воздуховода 60х120 с круглым D100 с выходом на 
фитинг  



Система вентиляционных каналов завтра. 

Компания ВИЕНТО ЗАПАТЕНТОВАЛА и производит РАЗБОРНУЮ 

систему  прямоугольных вентиляционных каналов 55*110 мм (PLUS) 



Преимущества разборной системы 

вентиляционных каналов. 
- Минимум транспортных расходов. Коробка 

прямоугольной системы каналов 511PLUS в 5 раз 

компактнее обычной системы каналов.  

- Габариты коробки позволят производить погрузочно-

разгрузочные работы одному человеку. Обычную 

коробку труб, особенно высотой 2 м, одному человеку 

переносить весьма проблематично. 

-Экономия складских площадей.  

-Рациональное использование полочного пространства 

в местах торговли. Это очень актуально и важно для 

магазинов сети DIY. 

- Разборную трубу можно собирать и разбирать 

многократно. Потеря давления воздуха отсутствует. 

-Так как разборная система каналов состоит из 2-х 

одинаковых желобов – появляется возможность 

продавать систему по одной детали. Часто нужен кусок 

трубы 10-15 см. Берем один желоб трубы длиной 50 см 

и разрезаем на 4 части. Получаем 2 трубы малого 

размера. 

Замок на разборном 

воздуховоде находится 

на внешней стороне 

трубы для исключения 

шума от потока воздуха 

при эксплуатации. 



Воздуховоды прямоугольные 511 PLUS 

• Применяется для 
организации 
приточных, вытяжных 
систем вентиляции. 

• Соединяются при 
помощи 
соединительных 
элементов 
соответствующего 
размера. 

• Разборный и 
неразборный вариант 
воздуховодов 

• Материал - ПВХ. 

 

Артикул  Воздуховоды ПВХ  

В511ВП05 

PLUS РАЗБ 

В511ВП05 PLUS, Воздуховод прямоугольный 

РАЗБОРНЫЙ 55х110, L=0,5м, ПВХ 

В511ВП1 

PLUS РАЗБ 

В511ВП1 PLUS, Воздуховод прямоугольный 

РАЗБОРНЫЙ 55х110, L=1м, ПВХ 

В511ВП1,5 

PLUS РАЗБ 

В511ВП1,5 PLUS, Воздуховод прямоугольный 

РАЗБОРНЫЙ 55х110, L=1,5м, ПВХ 

В511ВП2 

PLUS РАЗБ 

В511ВП2 PLUS, Воздуховод прямоугольный 

РАЗБОРНЫЙ 55х110, L=2м, ПВХ 

В511ВП05 

PLUS 

В511ВП05 PLUS, Воздуховод прямоугольный 55х110, 

L=0,5м, ПВХ 

В511ВП1 

PLUS 

В511ВП1 PLUS, Воздуховод прямоугольный 55х110, 

L=1м, ПВХ 

В511ВП1,5 

PLUS 

В511ВП1,5 PLUS, Воздуховод прямоугольный 55х110, 

L=1,5м, ПВХ 

В511ВП2 

PLUS 

В511ВП2 PLUS, Воздуховод прямоугольный 55х110, 

L=2м, ПВХ 



Фасонные изделия разборной системы 

вентиляционных каналов 511PLUS. 

ФОТО  Артикул  
Фасонные изделия для 

воздуховодов  ПВХ  

  

В511-

612ПУ 

В511-612ПУ. Переходник 

универсальный 

прямоугольный  55*110-

60*120 

  

В511ДКП 

PLUS 

В511ДКП PLUS. Держатель 

прямоугольных 

воздуховодов 55х110 

  

В511СПП 

PLUS 

В511СПП PLUS. 

Соединитель 

прямоугольных 

воздуховодов 55х110 

  

В511СППК 

PLUS 

В511СППК PLUS. 

Соединитель 

прямоугольных 

воздуховодов с обратным 

клапаном 55х110 

  

В511КВП 

PLUS 

В511КВП PLUS. Колено 

вертикальное 90 для 

прямоугольных 

воздуховодов 55х110 

Фасонные изделия 
для воздуховодов  

ПВХ  
Артикул  

Фасонные изделия для воздуховодов  
ПВХ  

  В511КГП PLUS 

В511КГП PLUS. Колено 

горизонтальное 90 для 

прямоугольных воздуховодов 

55х110  PLUS 

  В511КРП PLUS 

В511КРП PLUS. Колено 

разноугловое для 

прямоугольных воздуховодов 

55х110  PLUS 

  В511ТПП PLUS 

В511ТПП PLUS. Тройник Т-

образный  для прямоугольных 

воздуховодов 55х110  PLUS 

  

В511СЭ10КП 

PLUS 

В511СЭ10КП PLUS. Соединитель 

эксцентриковый  

прямоугольного воздуховода 

55х110 с круглым D100  PLUS 

  

В511СК10КП 

PLUS 

В511СК10КП PLUS. Соединитель 

90, прямоугольного воздуховода 

55х110 с круглым D100  PLUS 

  

В511СП620П 

PLUS 

В511СП620П PLUS. Соединитель 

прямой прямоугольных 

воздуховодов 55х110/60х204  

PLUS 

  

В511ТФ10П 

PLUS 

В511ТФ10П PLUS, Соединитель 

Т-обр, прямоугольного 

воздуховода 55х110 PLUS с 

фланцевым 

воздухораспределителем D100 



Совместимость системы каналов 511PLUS с 

системами 55*110 и 60*120 мм. 



Шкафы коллекторные ШКН, ШКВ. 
Коллекторный шкаф предназначен для 

монтажа  распределительных 

коллекторов систем отопления, 

водоснабжения, насосно-смесительных 

узлов, малых тепловых пунктов и 

станций, поквартирного учѐта тепла и 

расхода воды.  

Серия ШКН – наружный монтаж 

Серия ШКВ – встраиваемый монтаж. 

Материал – сталь 0,7мм, порошковая 

эмаль 

Артикул  Наименование  высота*длина*глубина  

ШКН-0 
Шкаф коллекторный накладной ШКН-0, 3 выхода 

(630х365х160) 630х365х160 

ШКН-1 
Шкаф коллекторный накладной ШКН-1, 4-5 

выходов (630х455х160) 630х455х160 

ШКН-2 
Шкаф коллекторный накладной ШКН-2, 6-7 

выходов (630х555х160) 630х555х160 

ШКН-3 
Шкаф коллекторный накладной ШКН-3, 8-10 

выходов (630х750х160) 630х750х160 

ШКН-4 
Шкаф коллекторный накладной ШКН-4, 11-12 

выходов (630х855х160) 630х855х160 

ШКН-5 
Шкаф коллекторный накладной ШКН-5, 13-16 

выходов (630х1005х160) 630х1005х160 

ШКН-6 
Шкаф коллекторный накладной ШКН-6, 17-18 

выходов (630х1155х160) 630х1155х160 

ШКН-7 
Шкаф коллекторный накладной ШКН-7, 19-20 

выходов (630х1305х160) 630х1305х160 

ШКВ-0 
Шкаф коллекторный встраиваемый ШКВ-0, 3 

выхода (630х365х160) 630х365х160 

ШКВ-1 
Шкаф коллекторный встраиваемый ШКВ-1, 4-5 

выходов (630х455х160) 630х455х160 

ШКВ-2 
Шкаф коллекторный встраиваемый ШКВ-2, 6-7 

выходов (630х555х160) 630х555х160 

ШКВ-3 
Шкаф коллекторный встраиваемый ШКВ-3, 8-10 

выходов (630х750х160) 630х750х160 

ШКВ-4 
Шкаф коллекторный встраиваемый ШКВ-4, 11-12 

выходов (630х855х160) 630х855х160 

ШКВ-5 
Шкаф коллекторный встраиваемый ШКВ-5, 13-16 

выходов (630х1005х160) 630х1005х160 

ШКВ-6 
Шкаф коллекторный встраиваемый ШКВ-6, 17-18 

выходов (630х1155х160) 630х1155х160 

ШКВ-7 
Шкаф коллекторный встраиваемый ШКВ-7, 19-20 

выходов (630х1305х160) 630х1305х160 



Люки-дверцы ревизионные металлические 
серии ДРМ 

•                                         
Люки технологические 

металлические с ручкой на 

магнитах. 

Устанавливаются в 

гипсокартонные перегородки 

или капитальные стены для 

обеспечения доступа к 

скрытым элементам 

управления (краны, вентили, 

задвижки и т.д.) и измерения 

(манометры, счетчики и т.д.) 

Материал: листовая сталь. 

Толщина стали  - 0,7 мм. 

Металлические люки 

упакованы в полиэтилен и 

имеют пластмассовые 

уголки, которые защищают 

люк при транспортировке. 

Большинство 

производителей не 

оснащают люки 

пластиковыми защитными 

уголками, что ведет к 

замятию бортов люков при 

транспортировке. 

 

Изготавливаются любые размеры с 

шагом 5 см. Минимальный размер 

10х10 см. 



Люки-дверцы ревизионные металлические с 
пластиковой ручкой серии ДРМ-ПР 

•                                         
Люки технологические 

металлические с пластиковой 

ручкой на магнитах. 

Устанавливаются в 

гипсокартонные перегородки или 

капитальные стены для 

обеспечения доступа к скрытым 

элементам управления (краны, 

вентили, задвижки и т.д.) и 

измерения (манометры, счетчики 

и т.д.) 

100% закрытие ревизионного 

окна 

Материал: листовая сталь. 

Толщина стали  - 0,7 мм. 

Металлические люки 

упакованы в полиэтилен и 

имеют пластмассовые 

уголки, которые защищают 

люк при транспортировке. 

Большинство 

производителей не 

оснащают люки 

пластиковыми защитными 

уголками, что ведет к 

замятию бортов люков при 

транспортировке. 

 

Изготавливаются любые размеры с 

шагом 5 см. Минимальный размер 

10х10 см. 



Люки-дверцы ревизионные металлические 
серии ДРМЗ 

 

 

Люки технологические 

металлические с замком. 

Устанавливаются в 

гипсокартонные перегородки 

или капитальные стены для 

обеспечения доступа к 

скрытым элементам 

управления (краны, вентили, 

задвижки и т.д.) и измерения 

(манометры, счетчики и т.д.) 

Возможен горизонтальный и 

потолочный монтаж. 

Материал: листовая сталь. 

Толщина стали  - 0,7 мм. 

Металлические люки 

упакованы в полиэтилен и 

имеют пластмассовые 

уголки, которые защищают 

люк при транспортировке. 

Большинство 

производителей не 

оснащают люки 

пластиковыми защитными 

уголками, что ведет к 

замятию бортов люков при 

транспортировке. Изготавливаются любые размеры с шагом 

5 см. Минимальный размер 10х10 см. 

 



люки металлические с нажимным замком 
PUSH. Серия ДРМНЗ 

 

 

- Устанавливаются в гипсокартонные 

перегородки или капитальные стены 

для обеспечения доступа к скрытым 

элементам управления (краны, 

вентили, задвижки и т.д.) и 

измерения (манометры, счетчики и 

т.д.) 

- Возможен горизонтальный и 

потолочный монтаж. 

- Оснащены замком «PUSH». 

Открываются и закрываются 

одним нажатием. 

100% закрытие ревизионного окна 

Материал: листовая сталь. 

Толщина стали  - 0,7 мм. 

Металлические люки 

упакованы в полиэтилен 

и имеют пластмассовые 

уголки, которые 

защищают люк при 

транспортировке. 

Большинство 

производителей не 

оснащают люки 

пластиковыми 

защитными уголками, 

что ведет к замятию 

бортов люков при 

транспортировке. 
Изготавливаются любые размеры с шагом 

5 см. Минимальный размер 10х10 см. 

 
Люки по высоте более 30см оснащены 2 замками 



Люки напольные стальные утепленные с 
амортизаторами серии ДРН. 

 

 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, РАЗМЕРЫ 

ДР5050Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 500*500 

ДР6060Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 600*600 

ДР7070Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 700*700 

ДР6080Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 600*800 

ДР8080Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 800*800 

ДР6090Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 600*900 

ДР7090Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 700*900 

ДР9090Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 900*900 

ДР100100Н Люки напольные стальные с 
амортизаторами 1000*1000 

Напольные люки 

предназначены для 

обеспечения доступа к 

инженерным узлам и 

коммуникациям, проходящим в 

полу, а также подвальным 

помещениям. 

-Оснащены амортизаторами. 

-Материал – сталь. 

-Покрытие – полимерная 

эмаль.  

-Люки утеплены 

пенополистирол XRS и 

защищены с внутренней 

стороны стальным листом! 

-Возможно исполнение любых 

разменов. 



Люки металлические скрытые с 
регулируемой петлей под плитку серии ЛМС 

Люки металлические скрытые  под 

плитку.  

-Предназначаются для доступа к скрытым 

элементам управления и оборудования. 

-Открываются нажатием. 

-Защелка с левой и правой стороны 

(исключает «закусывание» плитки) 

-Трехосная петля. Возможна регулировка 

по горизонтали и вертикали. 

-Стальной корпус. 

-Покрытие – полимерная эмаль.  

-Дверца заполнена листом ГВЛ. 

 
-Изготавливаются любые размеры. 

Минимальный размер 20х30 см. 

 

-https://rutube.ru/shorts/149ce19b28fc18cdc

b644551d18f039b/ 



Люки металлические скрытые под плитку 
съемные на цепочке серии ЛМСЦ 

Люки металлические скрытые  под плитку.  

-Предназначаются для доступа к скрытым 

элементам управления и оборудования. 

-Обеспечивают быстрый доступ к системам 

жизнеобеспечения жилого помещения и 

инженерным коммуникациям. 

-Бюджетное решение. Самая недорогая 

модель люков-невидимок под плитку. 

-Съемная дверца. Неограниченный доступ к 

инженерным коммуникациям обеспечивается 

съемной дверцей. Дверь при необходимости 

отсоединяется. Данная модель люка часто 

используется под ванной, вместо морально 

устаревших экранов. 

-Стальной корпус. 

-Покрытие – полимерная эмаль.  

-Дверца заполнена влагостойким 

гипсокартонном. 

 
-Изготавливаются любые размеры. 

- Минимальный размер 20х20 см. 

 



Дверцы ревизионные алюминиевые 
под покраску (профиль) серии ДРПп 

                                     
Люки алюминиевые скрытые  под покраску.  

-Предназначаются для доступа к скрытым 

элементам управления и оборудования. 

-Открываются нажатием. 

-Корпус сделан из алюминиевого сплава  (короб) 

для монтажа в кладку. 

-Дверца заполнена гипсоволоконным влагостойким 

листом. 

 

-Изготавливаются любые размеры с шагом 5 см. 

Минимальный размер 15х15 см. 

Особенности применения:  

Часто доступ к инженерным системам находится в коридоре или прихожей. 

Чтобы сохранить дизайнерское  решение помещения необходимо использовать 

люк под покраску ( или обои) 

Нельзя использовать под плитку! (дверца люка не сможет полностью открыться). 



Дверцы ревизионные алюминиевые 
под покраску (уголок) ДРПу 

Люки алюминиевые скрытые  под покраску.  

-Предназначаются для доступа к скрытым 

элементам управления и оборудования. 

-Открываются нажатием. 

-Корпус сделан из алюминиевого сплава и имеет 

отбортовку под гипсокартон. 

-Дверца заполнена гипсоволоконным 

влагостойким листом. 

 

-Изготавливаются любые размеры с шагом 5 

см. Минимальный размер 15х15 см. 

Особенности применения: 

Часто доступ к инженерным системам находится в коридоре или прихожей. 

Чтобы сохранить дизайнерское  решение помещения необходимо использовать 

люк под покраску ( или обои 

Нельзя использовать под плитку! (дверца люка не сможет полностью открыться). 



Дверцы ревизионные под покраску 
металлические (короб) серии ЛПМК 

                                     
Люки металлические скрытые  под покраску.  

-Предназначаются для доступа к скрытым 

элементам управления и оборудования. 

-Открываются нажатием. 

-Корпус сделан из металлического профиля (короб) 

для монтажа в кладку. 

-Дверца заполнена гипсоволоконным влагостойким 

листом. 

 

-Изготавливаются любые размеры с шагом 5 см. 

Минимальный размер 15х15 см. 

Особенности применения:  

Часто доступ к инженерным системам находится в коридоре 

или прихожей. 

Чтобы сохранить дизайнерское  решение помещения 

необходимо использовать люк под покраску ( или обои) 

Нельзя использовать под плитку! (дверца люка не сможет 

полностью открыться). 



Дверцы ревизионные под покраску 
металлические (уголок) серии ЛПМУ 

Люки металлические скрытые  под покраску.  

-Предназначаются для доступа к скрытым 

элементам управления и оборудования. 

-Открываются нажатием. 

-Корпус сделан из металлического профиля и 

имеет отбортовку под гипсокартон. 

-Дверца заполнена гипсоволоконным 

влагостойким листом. 

 

-Изготавливаются любые размеры с шагом 5 

см. Минимальный размер 15х15 см. 

Особенности применения: 

Часто доступ к инженерным системам находится в 

коридоре или прихожей. 

Чтобы сохранить дизайнерское  решение помещения 

необходимо использовать люк под покраску ( или обои 

Нельзя использовать под плитку! (дверца люка не 

сможет полностью открыться). 

 



Защитные очки от механических 
воздействий 

Защитные очки от механических 

воздействий используются при различных 

работах для защиты глаз от ударов летящих 

частиц. Они эффективно защищают органы 

зрения от частиц с низкой кинетической 

энергией. 

Пригодятся для работы со слесарными, 

столярными инструментами, их можно также 

использовать для ремонта и ухода за садом. 

Материал: поликарбонат 

 



Изделия из оцинкованного тонколистового металла 

• Круглые прямошовные воздуховоды изготавливаются из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм; 0,7мм; 1,0 мм и 1,2 мм. 

• Воздуховоды круглого сечения выпускаются стандартной длины 500 и 1250 мм. По желанию заказчика длина 
воздуховода может изменяется. 

• В зависимости от того, какое будет соединение воздуховодов, делают упорный зиг при помощи зиг - машины или 
насаживают фланец. Компания Виенто использует соединение через упорный зиг (труба в трубу) 

• Сеть воздуховодов необходимо компоновать из унифицированных деталей: прямых участков, переходов, отводов, 
тройников, крестовин и заглушек. Рекомендуется применять отводы с центральным углом 900 и отводы (полуотводы) 
с центральным углом 450. 

• Материал и толщина материала используемые для изготовления: 

         сталь листовая оцинкованная  0,5 мм. Возможно исполнение толщиной 0,7мм; 1,0 мм и 1,2 мм. (ГОСТ 19904-90/08пс,  
ГОСТ 14918-80) 

• Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух с температурой не выше 800С, следует 
применять: до Ø355мм….0,55 мм; от Ø400мм до Ø800мм….0,7 мм; свыше Ø800мм….1,0 мм.  

• Максимальная температура воздуховодов из стали  составляет 4000С. 

 



Изделия из оцинкованного тонколистового металла 

ВЦ (воздуховоды цинк)  Артикул  Наименование, комплектация, размеры  

  ВЦ80-05 ВЦ  80 (0,5м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ80-1,25 ВЦ  80 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ100-05 ВЦ 100 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ100-1,25 ВЦ 100 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ110-05 ВЦ 110 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ110-1,25 ВЦ 110 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ120-05 ВЦ 120 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ120-1,25 ВЦ 120 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ125-05 ВЦ 125 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ125-1,25 ВЦ 125 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ130-05 ВЦ 130 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ130-1,25 ВЦ 130 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ135-05 ВЦ 135 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ135-1,25 ВЦ 135 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ140-05 ВЦ 140 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ140-1,25 ВЦ 140 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ150-05 ВЦ 150 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ150-1,25 ВЦ 150 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ160-05 ВЦ 160 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ160-1,25 ВЦ 160 (1,25м) воздуховод оцинкованный 
ВЦ200-05 ВЦ 200 (0,5м) воздуховод оцинкованный 

ВЦ200-1,25 ВЦ 200 (1,25м) воздуховод оцинкованный 

 

Прямошовные 

воздуховоды круглого 

сечения применяются 

для монтажа систем 

вентиляции и 

кондиционирования, 

систем воздушного 

отопления и служат 

для транспортировки 

воздуха по системе. 

http://www.ventilyacia.ru/upload/iblock/140/image070.png


Изделия из оцинкованного тонколистового металла 

  Артикул  Наименование, комплектация, размеры  

Дефлектор       

  ДФЛ100 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D100 

ДФЛ110 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D110 

ДФЛ120 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D120 

ДФЛ125 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D125 

ДФЛ130 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D130 

ДФЛ135 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D135 

ДФЛ140 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D140 

ДФЛ150 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D150 

ДФЛ160 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D160 

ДФЛ80 Дефлектор (зонт+кольцо) оцинк. сталь D80 

Заглушка      

  ЗГЛ100 Заглушка металлическая D=100 

ЗГЛ110 Заглушка металлическая D=110 

ЗГЛ120 Заглушка металлическая D=120 

ЗГЛ125 Заглушка металлическая D=125 

ЗГЛ130 Заглушка металлическая D=130 

ЗГЛ135 Заглушка металлическая D=135 

ЗГЛ140 Заглушка металлическая D=140 

ЗГЛ150 Заглушка металлическая D=150 

ЗГЛ160 Заглушка металлическая D=160 

ЗГЛ200 Заглушка металлическая D=200 

ЗГЛ80 Заглушка металлическая D=80 

Заглушка круглого 

сечения для систем 

воздуховодов 

предназначена для 

закрытия торца 

воздуховода, тройника 

или другой детали 

стоящей в конце 

системы. 

Дефлектор 

устанавливают 

на вытяжных 

шахтах в 

системах 

естественной 

вентиляции для 

усиления тяги 

под действием 

ветра. 



Изделия из оцинкованного тонколистового металла 

  Артикул  
Наименование, комплектация, 

размеры  

Зонты      

  Зонт100 Зонт вентиляционный D=100 
Зонт110 Зонт вентиляционный D=110 
Зонт120 Зонт вентиляционный D=120 
Зонт125 Зонт вентиляционный D=125 
Зонт130 Зонт вентиляционный D=130 
Зонт135 Зонт вентиляционный D=135 
Зонт140 Зонт вентиляционный D=140 
Зонт150 Зонт вентиляционный D=150 
Зонт160 Зонт вентиляционный D=160 
Зонт180 Зонт вентиляционный D=180 
Зонт200 Зонт вентиляционный D=200 
Зонт250 Зонт вентиляционный D=250 
Зонт315 Зонт вентиляционный D=315 
Зонт80 Зонт вентиляционный D=80 

Крестовина      

  КМ100Ц КМ 100 Ц крестовина 
КМ110Ц КМ 110 Ц крестовина 
КМ120Ц КМ 120 Ц крестовина 
КМ125Ц КМ 125 Ц крестовина 
КМ130Ц КМ 130 Ц крестовина 
КМ135Ц КМ 135 Ц крестовина 
КМ140Ц КМ 140 Ц крестовина 
КМ150Ц КМ 150 Ц крестовина 
КМ160Ц КМ 160 Ц крестовина 
КМ200Ц КМ 200 Ц крестовина 

Зонты применяется в 

системах вытяжной 

вентиляции с естественным и 

механическим побуждением 

для предотвращения 

попадания атмосферных 

осадков в вент шахты. Зонт 

предназначен для 

транспортировки воздуха и 

химических неагрессивных 

сред 

Крестовина круглого 

сечения для систем 

воздуховодов 

предназначены для 

разводки по горизонтали или 

вертикали сеть 

воздуховодов. Крестовина 

представляет собой прямой 

участок воздуховода и двух 

врезок в него. 



Изделия из оцинкованного тонколистового металла 

  Артикул  
Наименование, комплектация, 

размеры  

Отводы      

  К80Ц Колено D=  80 (90 град.) Ц 
К100Ц Колено D=100 (90 град.) Ц 
К110Ц Колено D=110 (90 град.) Ц 
К120Ц Колено D=120 (90 град.) Ц 
К125Ц Колено D=125 (90 град.) Ц 
К130Ц Колено D=130 (90 град.) Ц 
К135Ц Колено D=135 (90 град.) Ц 
К140Ц Колено D=140 (90 град.) Ц 
К150Ц Колено D=150 (90 град.) Ц 
К160Ц Колено D=160 (90 град.) Ц 
К200Ц Колено D=200 (90 град.) Ц 

Отводы 45 градусов 

 
 
  

    

Отводы 90 градусов 

круглого сечения 

предназначены для 

плавного направления 

системы воздуховодов 

под углом 90 градусов по 

горизонтали или 

вертикали. 

Отводы 45 градусов 

круглого сечения 

предназначены для 

плавного направления 

системы воздуховодов 

под углом 45 градусов по 

горизонтали или 

вертикали. 

 
Отводами можно также 

соединять 

гофрированные 

алюминиевые 

гофрированные 

воздуховоды  

К80Ц45 Колено D=  80 (45 град.) Ц 

К100Ц45 Колено D=100 (45 град.) Ц 

К110Ц45 Колено D=110 (45 град.) Ц 

К120Ц45 Колено D=120 (45 град.) Ц 

К125Ц45 Колено D=125 (45 град.) Ц 

К130Ц45 Колено D=130 (45 град.) Ц 

К135Ц45 Колено D=135 (45 град.) Ц 

К140Ц45 Колено D=140 (45 град.) Ц 

К150Ц45 Колено D=150 (45 град.) Ц 

К160Ц45 Колено D=160 (45 град.) Ц 

К200Ц45 Колено D=200 (45 град.) Ц 



Изделия из оцинкованного тонколистового 
металла 

ПМ100Ц ПМ 100Ц патрубок 
ПМ110Ц ПМ 110Ц патрубок 
ПМ115Ц ПМ 115Ц патрубок 
ПМ120Ц ПМ 120Ц патрубок 
ПМ125Ц ПМ 125Ц патрубок 
ПМ130Ц ПМ 130Ц патрубок 
ПМ135Ц ПМ 135Ц патрубок 
ПМ140Ц ПМ 140Ц патрубок 
ПМ150Ц ПМ 150Ц патрубок 
ПМ160Ц ПМ 160Ц патрубок 
ПМ200Ц ПМ 200Ц патрубок 
ПМ250Ц ПМ 250Ц патрубок 
ПМ315Ц ПМ 315Ц патрубок 
ПМ80Ц ПМ 80Ц патрубок 

Патрубок (муфта, ниппель) 

Патрубок (Муфта, 

ниппель)  является 

соединительным 

элементом и 

предназначен для 

соединения двух 

воздуховодов круглого 

сечения между собой. 

 

Изделие можно 

применять для 

соединения 

гофрированных 

воздуховодов 



Изделия из оцинкованного тонколистового металла 

  Артикул  
Наименование, комплектация, 

размеры  

Переходник      

  РМ100/110Ц РM 100/110 Ц переходник 
РМ100/120Ц РM 100/120 Ц переходник 
РМ100/125Ц РM 100/125 Ц переходник 
РМ100/130Ц РM 100/130 Ц переходник 
РМ100/150Ц РM 100/150 Ц переходник 
РМ110/120Ц РM 110/120 Ц переходник 
РМ110/125Ц РM 110/125 Ц переходник 
РМ110/130Ц РM 110/130 Ц переходник 
РМ120/125Ц РM 120/125 Ц переходник 
РМ120/130Ц РM 120/130 Ц переходник 
РМ120/135Ц РM 120/135 Ц переходник 
РМ120/150Ц РM 120/150 Ц переходник 
РМ125/130Ц РM 125/130 Ц переходник 
РМ125/135Ц РM 125/135 Ц переходник 
РМ125/150Ц РM 125/150 Ц переходник 
РМ125/160Ц РM 125/160 Ц переходник 
РМ130/135Ц РM 130/135 Ц переходник 
РМ130/150Ц РM 130/150 Ц переходник 
РМ80/100Ц РM 80/100 Ц переходник 

Переходы с 

круглого сечения на 

круглое сечение 

для систем 

воздуховодов 

предназначены для 

плавного перехода 

системы с одного 

круглого сечения на 

другое сечение. 

 

 

Изделие можно 

применять для 

соединения 

гофрированных 

воздуховодов 

 



Изделия из оцинкованного тонколистового металла 

  Артикул  
Наименование, комплектация, 

размеры  

Тройники      

  ТМ100Ц ТМ 100Ц тройник металлический 
ТМ110Ц ТМ 110Ц тройник металлический 
ТМ115Ц ТМ 115Ц тройник металлический 
ТМ120Ц ТМ 120Ц тройник металлический 
ТМ125Ц ТМ 125Ц тройник металлический 
ТМ130Ц ТМ 130Ц тройник металлический 
ТМ135Ц ТМ 135Ц тройник металлический 
ТМ140Ц ТМ 140Ц тройник металлический 
ТМ150Ц ТМ 150Ц тройник металлический 
ТМ160Ц ТМ 160Ц тройник металлический 
ТМ200Ц ТМ 200Ц тройник металлический 
ТМ80Ц ТМ 80Ц тройник металлический 

Шиберы      

  Шибер100 Шибер 100 
Шибер110 Шибер 110 
Шибер115 Шибер 115 
Шибер120 Шибер 120 
Шибер125 Шибер 125 
Шибер130 Шибер 130 
Шибер135 Шибер 135 
Шибер140 Шибер 140 
Шибер150 Шибер 150 
Шибер160 Шибер 160 

Тройники круглого 

сечения для систем 

воздуховодов 

предназначены для 

разводки по горизонтали 

или вертикали сеть 

воздуховодов. Тройник 

представляет собой 

прямой участок 

воздуховода и врезанной 

в него врезки. 

Шибер представляет собой 

специальную заслонку, которая 

является частью дымохода. Этот 

элемент выступает в качестве 

неотъемлемого узла, 

обеспечивающего отвод дыма. 

Наличие шибера определяет 

безопасную эксплуатацию 

отопительного прибора. 



Планы компании по 
новинкам продукции 

 



Система вентиляционных каналов 
вчера, сегодня… 

Мы давно привыкли к исторически сложившейся 

современной системе вентиляционных каналов: 

это круглые и прямоугольные трубы ПВХ 

различных размеров и фасонные изделия к ним. 

Остановимся на трубах ПВХ, без которых не 

возможно собрать систему вентиляции в 

помещении. Основная проблема труб – их 

большие габариты.В стандартную коробку 60*40 

см и высотой от 50 до 200 см помещается от 8 до 

20 -25 труб различного диаметра и 

прямоугольного сечения.  

- На европаллет помещается 4 коробки. 

-Если это 1,5 или 2-х метровая труба – одному 

человеку весьма проблематично перемещать 

коробку. 

-Стоимость перевозки каналов обходится до 

половины стоимости изделий, особенно на 

дальние расстояния. 

-Как решить эту проблему?  

                          ОТВЕТ ЕСТЬ!!! 

 

 



Система вентиляционных каналов завтра. 

Компания «Виенто» ЗАПАТЕНТОВАЛА и планирует выпуск РАЗБОРНОЙ  

системы  круглых и прямоугольных вентиляционных каналов  

Круглая труба «ВИЕНТО» в разборном виде 

Прямоугольная труба «ВИЕНТО» в разборном виде 



Преимущества разборной системы 

вентиляционных каналов. 
- Минимум транспортных расходов. Коробка круглой 

системы каналов диаметром 100мм в 10 раз 

компактнее обычной системы каналов, диаметром 150 

мм – в 15 раз. Стоимость перевозки обычных труб 

составляет 20% и более от стоимости изделия. 

- Габариты коробки позволят производить погрузочно – 

разгрузочные работы одному человеку. Обычную 

коробку труб, особенно высотой 2 м, одному человеку 

переносить весьма проблематично. 

-Экономия складских площадей. 

-Рациональное использование полочного пространства 

в местах торговли. Это очень актуально и важно для 

магазинов сети DIY. 

- Разборную трубу можно собирать и разбирать 

многократно. Потеря давления воздуха отсутствует. 

-Так как разборная система каналов состоит из 2-х 

одинаковых желобов – появляется возможность 

продавать систему по одной детали. Часто нужен кусок 

трубы 10-15 см. Берем один желоб трубы длиной 50 см 

и разрезаем на 4 части. Получаем 2 трубы малого 

размера. 

Замок на разборном 

воздуховоде находится 

на внешней стороне 

трубы для исключения 

потери давления. 


